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1. WSTEP
1.1. Cel opracowania

Karta Informacyjna przedsiewziecia zostata wykonana na podstawie umowy
nr 0319/2014 zawartej dnia 26.06. 2014r. z PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.
ul. 600 — lecia 9, 62-540 Kleczew, jako zadanie 2 zgodnie z § 1 podpunkt 1. Karta zostata
sporzadzona na podstawie art. 3 punkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczennstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko teks jednolity (Dz. U. 2013 nr O poz. 1235).
Uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397).

Celem niniejszej Karty jest przedstawienie wtasciwemu organowi ochrony Srodowiska
podstawowych danych i parametrow planowanego przedsiewziecia, polegajgcego na
wydobywaniu wegla brunatnego i kopalin towarzyszacych ze ztoza ,Deby Szlacheckie” pod
ostong robdt odwodnieniowych, w zwigzku z wymaganiami dotyczgcymi ocen oddziatywania na
srodowisko oraz pomoc w umozliwieniu wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla tego przedsiewziecia. Wtasciwy organ dokonujac oceny oddziatywania przedsiewziecia
uwzglednia tgcznie szczegétowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia
biorgc pod uwage jego charakterystyke, wielko$¢ emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skale jego
oddziatywania na s$rodowisko. Umozliwi to dokonanie oceny przedsiewziecia i okreslenie
zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Raport bedzie elementem kluczowym procedury oceny oddziatywania na Srodowisko
(raport 00$) celem uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajgcego na wydobywaniu wegla brunatnego i kopalin towarzyszgcych ze
ztoza ,,Deby Szlacheckie” pod ostong robdt odwodnieniowych (w skrécie decyzja Srodowiskowa,
DSU). Dokument ten stanowi obowigzkowy element procesu uzyskiwania pozwolen
administracyjnych i bedzie niezbednym zatgcznikiem do wniosku o udzielenie koncesji na
wydobywanie kopaliny ze ztoza, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe. Kolejnos¢ ta jest tym istotniejsza, ze decyzja
srodowiskowa wigze organy wydajace pOiniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym,

determinujac juz na samym jego poczatku wiele istotnych cech planowanego przedsiewziecia.



1. 2. Materiatly wyjsciowe
Na potrzeby wykonania karty informacyjnej przeanalizowano i wykorzystano nastepujgce

materiaty:

1. Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak,
opis, czerwiec 1998 r., Wojewddzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Koninie,

2. Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek
Maty, Uchwata nr VI/46/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 12 czerwca 2003 roku,

3. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Koto
(opis, na podstawie uchwaty nr XXV / 2001 r. Rady Gminy w Kole),

4. Prognoza oddziatywania na Srodowisko projektu zmiany studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak,

5. Mapy ewidencji gruntéw,

6. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 10 000 i 1: 100 000,

7. Geologiczno-gorniczy model technologiczny ztoza Deby Szlacheckie — Poltegor-Instytut
2007 r. praca wykonana w ramach ,Scenariuszy rozwoju technologicznego przemystu
wydobycia i przetwdrstwa wegla brunatnego, Projekt Celowy Foresight,” (projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego) Poltegor Instytut Wroctaw 2006 - 2009r.,

8. Koncepcja eksploatacji ztoza Deby Szlacheckie PAK Kopalnia Wegla Brunatnego
Konin S.A 2014 r (informacje wybrane),

9. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40 poz.
451),

10. Dodatek nr 1 do kompleksowej dokumentacji geologicznej ztoza wegla brunatnego
,Deby Szlacheckie” w kat. C; Przedsiebiorstwo Geologiczne w Krakowie, Krakow 2014 r.,

11. Dodatek nr 1 do kompleksowej dokumentacji geologicznej ztoza wegla brunatnego
,Deby Szlacheckie” w kat. C1 - cze$¢ hydrogeologiczna. Przedsiebiorstwo Geologiczne w

Krakowie, Krakéw 2014 r.



2. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
2.1. Rodzaj przedsiewziecia

Przedsiewziecie bedzie polegato na wydobywaniu wegla brunatnego i kopalin
towarzyszacych ze 1ztoza ,Deby Szlacheckie” pod ostong robdét odwodnieniowych.
Podstawowym celem prowadzenia prac odwodnieniowych bedzie umozliwienie bezpiecznego
prowadzenia robdt gérniczych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz.1397), poniewaz wydobywanie kopaliny bedzie
prowadzone ze ztoza metodg odkrywkowa na powierzchni obszaru goérniczego wiekszej niz 25

ha i wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

2.2. Cel przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia bedzie zapewnienie ciggtosci dostaw wegla brunatnego do
elektrowni Patnow poprzez podjecie odkrywkowej eksploatacji ztoza. Cate zagtebie koninsko-
tureckie wegla brunatnego odgrywa bardzo waing role w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym, ktory charakteryzuje sie nierownomiernym rozfozeniem zrdédet i
odbioréw oraz brakiem odpowiednich zdolnosci przesytowych. ZE PAK S.A. (w tym Elektrownia
»,Patnéw”) jest i bedzie niezbednym zrédtem energii umozliwiajgcym prace Krajowego Systemu
Energetycznego w srodkowej i pétnocnej Polsce. Praca zespotu energetycznego ZE PAK S.A. ma
zagwarantowac bezpieczenstwo energetyczne kraju. Podjecie wydobycia wegla brunatnego
wymagac bedzie:

— wykonania wyrobiska odkrywkowego, wraz z budowg w nim uktadu technologicznego
zbierania nadktadu obejmujgcego: koparki kotowe, przenosniki tasmowe i uktadu
technologicznego wydobycia wegla z koparkami tancuchowymi oraz ciggiem
przenosnikow tasmowych do transportu wegla,

— wykonania zwatowiska zewnetrznego i budowy ukfadu do zwatowania nadktadu
obejmujgcego zwatowarki tasmowe i przenosniki tasmowe

— wykonania systemu odwodnienia studziennego obejmujgcego: studnie odwodnieniowe,
system rurociggow, rowy odprowadzajgce wody i uktad zasilania elektrycznego pomp,

— wykonania systemu odwodnienia powierzchniowego obejmujgcego: rzgpie, zespot

pomp, rurociagi ttoczne, osadnik wdd spagowych i row odprowadzajacy,



— wykonania obiektédw infrastruktury lokalnego transportu wewnetrznego takich jak:
drogi, wiadukty i przepusty powigzane z zewnetrzng siecig drogowa,

— niezbednych przefozen istniejgcej w terenie infrastruktury drogowej, energetycznej,
komunalnej w tym: koryt ciekdw, drég, linii energetycznych, rurociggu gazowego itp.,

— wykonania zbiornika koncowego na zakoniczenie eksploatacji ztoza w wyrobisku
poeksploatacyjnym,

— prac rekultywacyjnych, na wierzchowinach zwatowisk: zewnetrznego, wewnetrznego i

terenach po zapleczach administracyjnych, remontowych itp.

2.3. Skala przedsiewziecia

Skale eksploatacji odkrywkowej charakteryzujg nastepujgce parametry najistotniejszych

elementow przedsiewziecia:

Catkowity obszar objety eksploatacjg odkrywkowa ok. 1500 ha,
Docelowa powierzchnia stopy zwatowiska zewnetrznego ok. 300 ha,
Zaktadana roczna wielko$¢ wydobycia wegla brunatnego ok. 4,0 min Mg,
Zaktadana roczna wielkos$¢ zdejmowania nadktadu ok. 45,0 mln m?,
Catkowita ilos¢ zasobow przemystowych ztoza wyniesie ok. 77 000 tys. Mg,

Catkowita objetos¢ nadkfadu przeznaczona do przemieszczenia
w trakcie eksploatacji ztoza ok. 816 min m?,
Okres eksploatacji ztoza ok. 22 lata.
Systemy odwodnienia studziennego i powierzchniowego zwigzane z ostong eksploatacji
ztoza bedg wymagac wykonania szeregu obiektéw w ramach przedsiewziecia, takich jak :
- odwodnienie wyrobiska,
- odprowadzenie wdd z przedpola wyrobiska,
- odprowadzenie wdd ze studni odwadniajgcych,
- oczyszczanie wod spagowych,
- odwodnienie zwatowiska nadkfadu.

Wstepna maksymalna powierzchnia oddziatywania przedsiewziecia ok. 696 km>.
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Rys. nr 1. Orientacyjna lokalizacja projektowanej odkrywki wegla brunatnego Deby Szlacheckie

2.4. Usytuowanie przedsiewziecia
2.4.1. Obszar przedsiewziecia

Ztoze wegla brunatnego ,Deby Szlacheckie” (bedace podstawg przedsiewziecia)
usytuowane jest we wschodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego w powiecie kolskim, w
granicach dwdch gmin: Babiak oraz Kotfo. Orientacyjng lokalizacje przedsiewziecia przedstawia
Rys nr 1, natomiast granice projektowanej odkrywki ,Deby Szlacheckie” przedstawia Rys. nr 2 i
3 w zatgczniku graficznym. Przedsiewziecie zwigzane z wydobyciem wegla brunatnego i kopalin
towarzyszacych zlokalizowane jest w ok. 83,0 % w gminie Babiak, natomiast tylko ok. 17%
obejmowac bedzie tereny znajdujgce sie w gminie Koto.

W obszarze projektowanych granic eksploatacji ztoza zlokalizowane sg miejscowosci
gminy Babiak: Poddebno, Podkiejsze, Zwierzchociny, Kiejsze, Maliniec, Dorobna, Suchy Las, w
catosci oraz czeéciowo miejscowosci Oséwie, Zurawieniec i Olszak, a takze miejscowoéci gminy
Koto: Pertowo (w catosci) oraz czes¢ miejscowosci Sokotowo. W granicach projektowanego
zwatowiska zewnetrznego znajdujg sie czesciowo zabudowania dwoch miejscowosci: Debno

Krélewskie i Debno Poproboszczowskie.




W sgsiedztwie projektowanego zwartego obszaru obejmujgcego wyrobisko i zwatowisko
zewnetrzne znajdujg sie zabudowania nastepujgcych miejscowosci:

— od potudnia w odlegtosci: ok. 500 m pdétnocno-wschodnie zabudowania miejscowosci
Kamien, ok. 1050 m pdétnocne zabudowania miejscowosci Zasokotowo i Wrzgca Wielka —
Kolonia, ok. 300 m potudniowe zabudowania miejscowosci Sokotowo;

— od zachodu w odlegtosci: ok. 250 m wschodnie zabudowania miejscowosci Ksawerowo,
ok. 100 m  potudniowo-wschodnie  zabudowania  miejscowosci  Debno
Poproboszczowskie;

— od pétnocy w odlegtosci ok. 400 m potudniowo — wschodnie zabudowania miejscowosci
Zurawieniec;

od potnocnego — wschodu w odlegtosci ok. 450 m potudniowe zabudowania

miejscowosci Bugaj.

Okoto 2,0 km na pdétnoc od granic przedsiewziecia znajduje sie miejscowos¢ gminna Babiak.

Obszar planowanego przedsiewziecia przeciety jest linia przesytowg gazu
wysokometanowego GZ-50 Odolanéw — Wioctawek ze strefg ograniczonego uzytkowania
terenu oraz drogg wojewddzkg nr 270 (Koto — Wtoctawek). Przez jego potudniowg czesc
przebiega linia wysokiego napiecia 220 kV, a wzdtuz pdétnocno — wschodniej granicy przebiega
magistrala kolejowa dwutorowa (tzw. Slgsk - Porty).

Cate przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie Pojezierza Kujawskiego, ktdre znajduje sie
we wschodniej czesci Pojezierza Wielkopolskiego. Obszar ten nalezy do Wysoczyzny Kolskiej.
Potudniowg granice tego regionu stanowi Pradolina Warciansko — Odrzaniska, natomiast
wschodnig granice stanowi Wysoczyzna Ktodawska. Omawiany obszar, na ktérym znajduje sie
ztoze wegla brunatnego objety byt zlodowaceniem srodkowo — polskim i battyckim.

Pod wzgledem morfologicznym jest to teren mato zréznicowany. W potudniowej i Srodkowej
czesci terenu wystepuja zdenudowane wysoczyzny morenowe zlodowacenia $rodkowo-
polskiego o wysokosci 150 — 120 m n. p. m. Najwieksze wzniesienia potnocnej czesci obszaru
dochodzg maksymalnie do 154,8 m n. p. m. i tworzg pagorkowatg strefe z okresu zlodowacenia
battyckiego. Caty obszar przedsiewziecia ma charakter réwninny z niewielkimi deniwelacjami,
zas w obnizeniach teren jest podmokty. Zlokalizowany jest w dorzeczu $rodkowego biegu
Warty. Rzeka przeptywa na potudnie od jego granic w odlegtosci okoto 14 km. Obszar
przedsiewziecia odwadniany jest przez doptyw Rgilewki — Struge Kietczewska w zlewni Warty.

Tereny na pdétnoc od jego granic potozone sg w przewazajgcej czesci w zlewni Noteci, na

obszarze Pojezierza Kujawskiego, w obrebie tzw. Kujaw Borowych.



Wody Strugi Kietczewskiej [wg 11] (oprébowanie potoku na wysokosci przysiotka Osowie
Rys. nr 2) sa wodami chlorkowo — wapniowo — sodowymi, o mineralizacji 4719,5 mg/dm?>.
Odczyn pH badanej wody wynosi 6,99, twardo$¢ ogdlna 2273,9 mg CaCO3/dm>. Wykonana
analiza probki wody pobranej na wysokosci hydrowezta H1 wykazata, ze wody cieku Struga
Kietczewska sg wodami wodoroweglanowo — siarczanowo — wapniowymi, o mineralizacji

614,0 mg/dm>. Odczyn pH wody wynosi 7,72, a twardosé¢ ogdlna 352,5 mg CaCO3/dm3.

2.4.2. Srodowisko wéd podziemnych

Przestrzen wodonosna w granicach ztoza ,Deby Szlacheckie” obejmuje osady:
czwartorzedowe, trzeciorzedowe z weglem brunatnym oraz skaty mezozoicznego podtoza. Na
podstawie dotychczasowego rozpoznania mozna jednoznacznie wydzieli¢ 3 warstwy
wodonosne w nadktadzie ztoza:

— czwartorzedowa przypowierzchniowg N1,

— czwartorzedowg pod glinami zwatowymi N2,

— trzeciorzedowa nadweglowa N3.
W czesci podweglowej nawiercono otworami dokumentacyjnymi 2 warstwy wodonosne: piaski
podweglowe i margle gornej kredy [10]. Razem tworzg one kompleks podweglowo-kredowy.

Nadktadowe warstwy wodonosne sg nieciggte a zawarte w nich wody majg utrudnione
kontakty ze sobg. Kompleks podweglowo-kredowy jest ciggty w skali regionalnej. Na obszarze
ztoza wegla nie ma kontaktu hydraulicznego pomiedzy warstwami nadktadowymi i
podweglowymi.

Warstwa przypowierzchniowa zawiera z reguty wody swobodne, zasilane bezposrednio z
opadéw atmosferycznych i drenowane przez cieki powierzchniowe. Z obszaru ztoza wegla wody
warstwy przypowierzchniowej sptywajg w kierunku wschodnim i potudniowym, zgodnie z
biegiem rzeki Strugi Kietczewskiej w zlewni Warty. W rejonie jezior Brdowskiego i
Modzerowskiego sptyw wod ma kierunek poétnocny [11]. Wody warstwy przypowierzchniowej
sg sciSle zwigzane ze Srodowiskiem powierzchni terenu. Podlegajg sezonowym wahaniom
stosownie do wielkosci opaddéw atmosferycznych. Sg rowniez lokalnie zanieczyszczone
antropogenicznie. Wszystkie pozostate warstwy wodonosne zawierajg wody naporowe, bez
zwigzku ze swiatem przyrody. Jako$¢ wod podziemnych na obszarze ztoza i terenach do niego
przylegtych jest dobra.

Wody podziemne czwartorzedowego poziomu wodonosnego nalezg do woéd zwyktych
(stodkich) o mineralizacji w granicach od 272 do 648 mg/dms. Ich twardos¢ ogdlna waha sie od

124,6 do 303,8 mg CaCO3/dm>. Na omawianym terenie wystepuja wody od miekkich po
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twarde, dominujg wody srednio twarde. Wedtug klasyfikacji Szczukariewa — Priktonskiego sg to
wody: wodoroweglanowo — wapniowe, wodorowegglanowo — siarczanowo — wapniowe,
wodoroweglanowo — sodowo — wapniowe oraz siarczanowo — wodoroweglanowo — wapniowo-
sodowe. Wykazujg charakter stabo zasadowy, odczyn pH wynosi od 6,58 do 9,64 [11].

Wody podziemne kredowego poziomu wodonosnego nalezg do wod zwyktych (stodkich) o
mineralizacji w granicach od 453,6 do 638,3 mg/dm>. Ich twardos$¢ ogdlna waha sie w granicach
118,0 + 284,7 mg CaCO3/dm?. Kwalifikuje je to do wdéd od miekkich po srednio twarde, z
dominacjg srednio twardych. Wody pietra kredowego wykazujg charakter stabo zasadowy, pH

wynosi od 7,11 do 7,60.

2.4.3. Obszar oddziatywania przedsiewziecia

Eksploatacja odkrywkowa wegla brunatnego zalegajgcego na gtebokosci okoto 80,0 m
bedzie wymagata odwadniania wgtebnego, ktére spowoduje rozwdj leja depresji we wszystkich
warstwach nadktadowych i w podtozu kredowym. Prognoza maksymalnego zasiegu leja depresji
zostata wykonana na podstawie istniejgcych modeli realizowanych dla tego obszaru w
przesztosci (modelu dla wkopu otwierajgcego odkrywki Deby Szlacheckie) zrealizowanego w
ramach projektu celowego Forsight [7], oraz modeli realizowanych dla zt6z wegla brunatnego
(Drzewce, Tomistawice i Makoszyn-Grochowiska) i ma charakter orientacyjny na potrzeby
opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia. Moze ona ulec zmianie po przeprowadzeniu
obliczen na modelu matematycznym dostosowanym do aktualnego rozpoznania ztoza , Deby
Szlacheckie”, co jest planowane do wykonania w ramach raportu. Wstepny maksymalny zasieg
oddziatywania odkrywki Deby Szlacheckie na wody podziemne okreslono dla poziomu
kredowego i przedstawiono na Rys. nr 2 i 3 (Zatacznik).

Obszar oddziatywania przedsiewziecia (leja depresji) znajduje sie w jednej jednolitej czesci
wodd podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW650064. Charakteryzuje jg zty stan ilosciowy wad,
dobry stan chemiczny wdd oraz powszechne wykorzystywanie wéd podziemnych do spozycia.

Z wod czwartorzedowej warstwy przypowierzchniowej korzystajg gospodarstwa
indywidualne, wyposazone we wtasne, ptytkie studnie. W zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia studnie te mogg straci¢ wode. Z wéd warstwy czwartorzedowej pod glinami
zwatowymi korzystajg ujecia w Mchowie, Bogustawicach, Babiaku, a woda pobierana jest z
gtebokosci od 13,0 do 50,5 m p.p.t. Zalegajacy gtebiej paleogensko — neogenski
(trzeciorzedowy) poziom wodonosny wykorzystywany jest w ujeciach w Brdowie i Kiejszach.

Woda czerpana jest tutaj z gtebokosci od 52,0 do 103,0 m p.p.t. W zwigzku z tym ujecia te beda
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mniej narazone na oddziatywanie odwadniania ztoza. Na obszarze ztoza nie ma zlokalizowanych
uje¢ wod na bazie studni wierconych.

Kredowy poziom wodonosny reprezentowany jest przez utwory marglisto — wapienne
gornej kredy, potozone na gtebokosci od 30,0 do 80,0 m p.p.t. W okolicach miejscowosci Babiak
i Brdow, poziom ten zalega na wiekszych gtebokosciach.

W obszarze wstepnego maksymalnego oddziatywania przedsiewziecia wystepujg ponadto
udokumentowane zbiorniki wéd podziemnych:
- GZWP nr 151 Zbiornik Turek — Konin — Koto, kredowy zbiornik o powierzchni
1760 km?, szacunkowe zasoby dyspozycyjne - 240 tys.ms/d, $rednia gtebokosc
uje¢c—90 m.
- GZWP nr 225 Zbiornik miedzymorenowy Chodcza — tanieta, szacunkowe zasoby
dyspozycyjne - 60 tys.ma/d, srednia gtebokos¢ uje¢ — 60 m, powierzchnia —
200 km?
- GZWP nr 226 Zbiornik Kro$niewice — Kutno, szacunkowe zasoby dyspozycyjne -
350 tys.m>/d, $rednia gteboko$¢ uje¢ — 200 m, powierzchnia — 1200 km?.

Obszar oddziatywania przedsiewziecia usytuowany jest w trzech jednolitych czesciach wéd

powierzchniowych (JCWP). Sg to:

- JCWP 308 Note¢ do doptywu z jeziora Lubotyn z kodem PLRW6000171881189 obejmuje
rowniez jeziora: Lubotyn PLLW10391, Brdowskie PLLW10390, Modzerowskie i Dtugie
PLLW10389 oraz Przedecz PLLW10387. Obszar zlewni cechujg silne zmiany morfologiczne
w zakresie ciggtosci cieku.

- JCWP 201 Rgilewka do Strugi Kietczewskiej z kodem PLRW6000171833249 dotyczy tylko
ciekdw powierzchniowych. Ponad 90% powierzchni zlewni stanowig tereny rolne.
Wystepujg w niej zmiany rezimu hydrologicznego i zrzuty sciekow.

- JCWP Kanat Gréjecki do wyptywu z jeziora Lubstowskiego z kodem PLRW600025183383;
obejmuje on réwniez jezioro Makolno PLLW10084.

Wstepnie prognozowany obszar oddziatywania przedsiewziecia zachodzi na tereny gornicze:

- T.G. Ktodawa,

- T.G. Drzewce,

- T.G. Lubstéw,

- T.G. Tomistawice .

12



Prognozuje sie mozliwos$¢ wystgpienia skumulowanego oddziatywania istniejgcych
terendéw gorniczych ztéz wegla brunatnego Lubstéw, Drzewce i Tomistawice. Ich natezenie

bedzie jednak malato w czasie, w zwigzku ze stopniowym wygaszaniem eksploatacji tych ztéz.

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ INFORMACIE O DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH
WYKORZYSTYWANIA | POKRYCIU NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Powierzchnie planowane do zajecia przez najistotniejszy element przedsiewziecia t;j.

wyrobisko gérnicze sg obecnie zagospodarowane w nastepujacy sposéb:

— grunty orne 0k.82 %,

- faki ok. 6 %,

= lasy ok. 7 %,

— zielen parkowa ok. 0,2 %,

— pozostate powierzchnie ok. 4,8 % zajmuja:

— tereny zagrod (zespoty budynkéw gospodarczych i mieszkalnych),
— obiekty sportowo rekreacyjne, edukacyjne,
— obiekty aktywnosci gospodarczej — ustugi,

Na obszarze projektowanej lokalizacji zwatowiska zewnetrznego obecne zagospodarowanie

terenu jest nastepujgce:

— grunty orne ok. 89 %,
= lasy ok. 4 %,

- faki ok. 3,5 %,
— tereny gospodarstw i budynki mieszkalne ok. 3,5 %.

Obiekty infrastruktury odkrywkowego zaktadu gérniczego beda wymagaty przejecia terendéw
zagospodarowanych w kierunku:

- rolnym ok. 96%,

— zabudowy mieszkalnej i gospodarczej ok. 4%.
Na terenie planowanego przedsiewziecia pod obiekty infrastruktury wyrobiska gérniczego i
zwatowiska zewnetrznego oszacowano przejecie, (w okresie ok. 24 lat), okoto:

— 202 gospodarstw,

— 562 obiektéw mieszkalnych i gospodarczych.
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Tab. 3.1. Maksymalny prognozowany obszar oddziatywania przedsiewziecia (w ujeciu

administracyjnym)

Powiat Gmina

Osiek Maty
Koto
Grzegorzew
Koscielec
kolski Olszéwka
Ktodawa
Chodéw
Przedecz
Babiak
Sompolno
Wierzbinek
Izbica Kujawska
wtoctawski Lubraniec
Boniewo
radziejowski Topodlka

taczna powierzchnia wstepnego

maksymalnego oddziatywania 696,54 km?

koninski

4. RODZAJ) TECHNOLOGII | CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
4.1. Technologia wydobycia wegla i zbierania nadktadu
Wydobycie wegla brunatnego bedzie prowadzone przy zastosowaniu technologii
odkrywkowej. Na ztozu przewiduje sie zastosowac nastepujgce umaszynowienie:
— Zdejmowanie nadktadu w odkrywece realizowane bedzie przez koparki kotowe,
— Urabianie wegla brunatnego bedg prowadzity koparki tancuchowe,
— Zwatowanie nadktadu bedg prowadzity zwatowarki tasmowe,
— Transport kopaliny oraz nadktadu odbywat sie bedzie z wykorzystaniem transportu
tasmowego.
Koparki beda urabiaty nadkfad nadpoziomowo kilkoma pietrami, natomiast wegiel bedzie
urabiany jednym poziomem weglowym nadpoziomowo i podpoziomowo koparkami
tancuchowymi.
Zwatowanie nadktadu odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu zwatowarek odbierajgcych
nadkfad transportowany ukfadem przenosnikéw tasmowych od koparek nadktadowych.
Technologia zwatowania podpoziomowego jak tez nadpoziomowego wystepowac bedzie

zaréwno na zwatowisku zewnetrznym jak i wewnetrznym.
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Wyrobisko udostepniajgce projektowanej odkrywki zlokalizowane bedzie na obszarze
rowninnym. Spag wegla we wkopie wystepowac bedzie na rzednych od ok. 42 do 56 m. n.p.m.
Grubos¢ poktadu wegla to okoto 4,0 m. Migzszo$¢ nadktadu osiggnie wartosci srednio
ok. 66 - 68 m.

Zwatowanie nadktadu w poczatkowym okresie eksploatacji ztoza odbywac sie bedzie na
zwatowisku zewnetrznym. Jego catkowita budowa trwac bedzie ok. 5 lat i pomiesci docelowo
kubature ok. 104 min m>. Budowa odbywac sie bedzie trzema pietrami i osiggnie wysokos¢
ok. 70 m.

W drugim etapie przewidziane jest wprowadzenia zwatowania wewnetrznego do
wyrobiska. Zwatowanie wewnetrzne bedzie prowadzone rownolegle do postepow frontow
eksploatacyjnych nadkfadu i wegla i rozpocznie sie w obszarze bytego wyrobiska
udostepniajgcego. Podobnie jak na zwatowisku zewnetrznym formowane bedzie ono w
technologii podpoziomowej i nadpoziomowej. Po zakonczeniu zwatowania pétnocna czesc
wyrobiska pozostanie niezazwatowana, a w tym miejscu utworzony zostanie zbiornik wodny. Do
transportu nadkfadu i wegla zastosowane bedg uktady przenosnikow tasmowych.

Prowadzenie wydobycie wegla brunatnego metodg odkrywkowsg spowoduje
wielkoobszarowe przeksztatcenia powierzchni terenu, ktére z kolei bedzie czynnikiem
powodujgcym zmiany w S$rodowisku naturalnym, szczegdlnie w aspekcie krajobrazowym.
Dotychczasowa dziatalnos¢ kopalin podczas eksploatacji zt6z wegla brunatnego w zagtebiu
koninskim jest najlepszym dowodem na to, ze nie skutkuje dewastacjg powierzchni ziemi (gleb)
i stosunkdw wodnych, ma bowiem charakter przejsciowy i nie godzi w sposéb istotny w
podstawowe procesy zycia biologicznego. Wprawdzie w przypadku odkrywkowej dziatalnosci
goérniczej krajobraz ulega zmianom (sztuczne odstoniecia — wyrobiska eksploatacyjne, gérujace
nad otoczeniem zwatowiska), jednakie teren poeksploatacyjny z powodzeniem jest

przywracany poprzedniej lub innej dziatalnosci gospodarcze;j.

4.2. Technologia odwadniania ztoza

Ztoze wegla jest zawodnione i wymaga odwadniania wgtebnego systemem studni
gtebinowych. W pierwszym etapie bedzie odwadniane wyrobisko udostepniajgce. Wstepnie
przewiduje sie do tego okoto 160 studni o gtebokosci 80,0 + 110,0 m. System studzienny bedzie
dostosowany do ksztattu wyrobiska i 2-letniego wyprzedzenia w stosunku do postepow
eksploatacji gérniczej. Wody z odwadniania studniami sg dobre] jakosci i bez oczyszczania beda

odprowadzane rurociggami do ciekdw powierzchniowych. Na spggu wyrobiska bedzie
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funkcjonowata pompownia do odprowadzania poza wyrobisko gérnicze wéd opadowych i
podziemnych resztkowych. Wody spggowe bedg odprowadzane z pompowni rurociggami na
powierzchnie terenu a nastepnie kierowane bedg do sztucznego zbiornika wodnego — tzw.
osadnika terenowego. Podstawowym zadaniem osadnika terenowego bedzie docelowe
oczyszczenie z zawiesiny wod pochodzacych z pompowni spagowej. Dotychczasowe
doswiadczenia z innych odkrywek wegla brunatnego wskazujg, Zze wody spagowe
charakteryzujg sie znaczng zawartoscig zawiesin oraz ich duzg zmiennoscig w zaleznosci od
opadéw atmosferycznych. Cechuje je metnos¢, zmienna barwa i wysoka utlenialnosé.
Oczyszczanie woéd w osadnikach dokonuje sie na drodze naturalnej sedymentacji zawiesin,
wspomagane;j filtrem roslinnym. Przed odprowadzeniem do sieci rzecznej llosci zanieczyszczen
nie przekraczajg najwyzszych dopuszczalnych wartosci wedtug Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).

W obszarze planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sg koryta ciekéw, w tym Strugi
Kietczewskiej i jej bezimiennych doptywdéw oraz rowdw melioracyjnych. Koryta ciekdéw
bedacych w kolizji z obiektami wyrobiska i zwatowiska bedy wymagaty przetozen w

dostosowanych do kolejnych etapdw rozwoju kopalni.

4.3. Odstawa wegla do elektrowni

Odstawa wegla brunatnego do elektrowni Patnow Il jest aktualnie na etapie
opracowywania rozwigzan technicznych. Analizowane sg trzy warianty:

-odstawa kolejowa z budowg jednotorowej linii kolejowej z mijankami i z dopieciem do

istniejgcej zatadowni odkrywki Drzewce,

- odstawa przenosnikowa z dopieciem do istniejgcej zatadowni w odkrywce Drzewce,

- odstawa transportem oponowym do elektrowni Pgtnow Il.

Lokalizacje analizowanych dwdéch pierwszych rozwigzan przedstawia wyznaczony na
Rys. nr 2 korytarz transportowy. Analizowane bedzie takze wykorzystanie linii kolejowej PKP,
usytuowanej na wschdéd od realizowanego przedsiewziecia, w celu zapewnienia dostaw
kopaliny do elektrowni.

Po wytypowaniu technicznego rozwigzania odstawy wegla do elektrowni, zostanie
przeprowadzona oddzielna procedura S$rodowiskowa dla przedsiewziecia dotyczacego

transportu wegla brunatnego do zespotu elektrowni w miejscowosci Pgtnow.
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4.4, Rekultywacja terenéw poeksploatacyjnych

W mysl obowigzujgcych przepiséw prawnych grunty uprzednio wytgczone z produkgji
rolnej i leSnej wymagajg rekultywacji. Wykonywanie rekultywacji to nie tylko sukcesywne
przywracanie terendw do ponownego uzytkowania, ale tez zapobieganie powstawaniu
nieuzytkdw poprzemystowych oraz zapobieganie szkodom moggcym powstac na skutek zjawisk
erozyjnych — erozji wodnej (erozji deszczowej) i wietrznej (eolicznej). Rekultywacja, to zespét
czynnosci polegajgcych na przywracaniu wartosci uzytkowych i przyrodniczych terenom jak
najbardziej zblizonych do naturalnych poprzez: uksztattowanie rzezby terenu, uregulowaniu
stosunkéw  hydrologicznych, poprawieniu  wtasciwosci  fizykochemicznych  gruntéw,
odbudowaniu lub zbudowaniu niezbednych drég. Wartos¢ uzytkowg nadaje sie gruntom
poprzez wykonanie odpowiednich zabiegéow technicznych, agrotechnicznych i biologicznych.

Catos¢ terendw przeznaczonych pod wyrobisko i zwatowisko zewnetrzne ztoza Deby
Szlacheckie zostanie wytgczona okresowo z uzytkowania biologicznie czynnego. Okres ten
bedzie wynosit ok. kilkanascie lat. Po ok. 5 latach od rozpoczecia wydobycia wegla rozpocznie
sie rekultywacja pierwszych obszaréw. Powierzchnie zwatowiska zewnetrznego beda
rekultywowane w kierunku lesnym, natomiast powierzchnia zwatowiska wewnetrznego
zostanie zrekultywowana w kierunku lesnym i rolnym. Wyrobisko koncowe po ztagodzeniu
nachylen skarp i zboczy zostanie przeksztatcone w zbiornik wodny.

Po uzyskaniu konces;ji, kopalnia uzyska decyzje o kierunkach rekultywacji odkrywki Deby
Szlacheckie, uwzgledniajgcg uksztattowanie zwatowiska zewnetrznego i wewnetrznego oraz

sktad zwatowanego materiatu.

5. WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Eksploatacja ztoza wegla brunatnego Deby Szlacheckie (wg inwestora), powinna by¢
prowadzona tylko metodg odkrywkowg pod ostong robdét odwadniajgcych. Jest to technologia
najkorzystniejsza do pozyskania zasobdéw kopaliny z tego typu zfoza. Na swiecie tg metodg
pozyskiwane jest ok. 96 % wegla brunatnego, gdyz technologia podziemnej eksploatacja jest
kosztowna, niebezpieczna i nie jest stosowana na szerszg skale. W wyniku wieloletnich badan i
prob prowadzonych w warunkach rzeczywistych w réznych skalach od PDU do komercyjnej i w
roznych krajach (kraje bytego ZSRR, Chiny, Australia, Belgia, Hiszpania, RPA, Kanada, jak tez i w
Polsce) powstaty technologie podziemnego termicznego zgazowania wegla. Polegajg one na
przeprowadzeniu kontrolowanych reakcji pomiedzy weglem pierwiastkowym znajdujgcym sie w

poktadzie oraz doprowadzonym z powierzchni czynnikiem zgazowujacym. W zaleznosci od

17



czynnika, ktory stanowi powietrze, tlen, para wodna lub ich mieszanina mozna uzyska¢ gaz,
ktorego gtéwne sktadniki stanowig wodor, tlenek wegla, metan oraz inerty - azot i dwutlenek
wegla, o wartosci opatowej do 4.6-5.4 MJ/m? (przy zastosowaniu powietrza), 10-11 MJ/m?>
(przy zastosowaniu tlenu). Przewiduje ona zastosowanie metode otworowg, polegajgcg na
wierceniu pionowych otwordéw z powierzchni ziemi, ktdre nastepnie taczy sie w poktadzie
poprzez przepalanie, technikg, ktdra przewiduje zastosowanie wody lub powietrza pod
wysokim cisnieniem, metodg elektrokarbonizacji. Obecnie preferowane jest zastosowanie
techniki wiercenia otwordow kierunkowych, znanej w przemysle wydobycia ropy i gazu. Metoda
otworowa stosowana jest przede wszystkim dla poktadéw zalegajacych gtebiej i ktére
dotychczas nie byly eksploatowane. Uzyskany gaz, w zaleznosci od sktadu po oczyszczeniu bytby
zastosowany do wytwarzania energii w elektrowni Pgtnow.

Poniewaz podziemne zgazowanie wegla jest technologig nie stosowang dotychczas w
polskiej praktyce, brak jest zapisow w krajowym prawodawstwie bezposrednio sie do niej
odwotujacych. Z tego wzgledu dziatania formalno-prawne wymagataby Scistej wspotpracy z
Wyzszym Urzedem Gérniczym, Okregowym Urzedem Godrniczym, Rejonowg Dyrekcjg Ochrony
Srodowiska, Urzedem Marszatkowskim i Urzedem Gminy w celu wypracowania odpowiednich
formut umozliwiajgcych realizacje przedsiewziecia.

W oparciu o w/w uwarunkowania podjeto decyzje o niewykorzystaniu tego rozwigzania
do wariantowania przedsiewziecia na ztozu Deby Szlacheckie, metoda podziemnego zgazowania
termicznego jest w fazie prébnych badan i jej zastosowanie na skale przemystowg w tym ztozu
bedzie bardzo problematyczne.

Pozyskiwanie kopaliny ze ztoza Deby Szlacheckie innymi sposobami jak np. podziemne
zgazowanie metoda mikrobiologiczng, z uwagi na uwarunkowania geologiczne ztoza jak tez
niewystarczajgce zaawansowanie badawcze metody uznaje sie za mato realne.

W raporcie rozpatrywane bedg wiec nastepujgce warianty przedsiewziecia:
- Wariant 0, to rezygnacja z wydobycia wegla brunatnego ze ztoza Deby Szlacheckie,
- Wariant |, przewidujacy prowadzenie eksploatacji bilansowej czesci ztoza do filara
ochronnego dwutorowej magistrali kolejowej (tzw. Slask - Porty),
Wariant 0

Wariant 0 oznacza niepodjecie eksploatacji ztoza, co spowoduje ograniczenie ilosci wegla
brunatnego wydobywanego ze 7167 koninskich. Konsekwencjg tego bedzie ograniczenie dostaw
do elektrowni, co oznacza zmniejszenie produkcji energii elektrycznej. Realizacja tego

rozwigzania jest niekorzystna ekonomicznie z powodow:
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- mozliwosci utraty pozyskania krajowego surowca na potrzeby elektrowni Pgtndw,
- mozliwosci utraty potencjalnych dochoddéw z optat i podatkéw zaréwno dla budzetow
gminnych jak i budzetu panstwa.
Zaletg Wariantu 0 jest pozostawienie obszaru ztoza wegla brunatnego Deby Szlacheckie w
stanie nienaruszonym i nieprzeksztatconym przez eksploatacje odkrywkowa. Rejon ten, jak tez
tereny otaczajgce pozostang terenami rolniczymi bez przemystu, ktory mégtby niekorzystnie

oddziatywac na stan srodowiska przyrodniczego.

Wariant |

Generalnym celem projektowanego przedsiewziecia jest zapewnienie ciggtosci dostaw
wegla brunatnego do elektrowni ZE PAK S.A., co ma wptyw na bezpieczenstwo energetyczne
kraju. Eksploatacja zfoza wegla brunatnego Deby Szlacheckie bedzie prowadzona metoda
odkrywkowg pod ostong wgtebnego i powierzchniowego odwadniania, ktdre zapewnig
bezpieczne prowadzenie robdt gérniczych. Z odwadnianiem ztoza bedg zwigzane nastepujgce
roboty:

— Wogtebne odwadnianie przedpola wyrobiska studniami wierconymi,

— Odprowadzanie wéd ze studni odwadniajgcych do ciekdw powierzchniowych,
— Odwadnianie powierzchniowe na spagu wyrobiska,

— Odprowadzanie i oczyszczanie w osadniku wéd spagowych,

— Odwadnianie powierzchniowe zwatowiska nadkfadu.

Budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i odprowadzania wdd spagowych
dostosowana bedzie do rygoréw ochrony wodd powierzchniowych w ciekach sieci
hydrograficznej w zasiegu oddziatywania wyrobiska. Przewiduje sie w tym celu kilkustopniowy
system oczyszczania wéd spggowych z zawiesiny (w zbiornikach spggowych i osadniku) przed
ich odprowadzeniem do najblizszego cieku powierzchniowego. Zarowno ilo$¢ jak i jakosé
odprowadzanych wdéd beda monitorowane. Technologia odwadniania powierzchniowego
bedzie projektowana w taki sposdb, aby odprowadzane wody nie powodowaty pogorszenia
jakosci wéd w ciekach.

W zwigzku z odwadnianiem ztoza zagrozone bedg cele srodowiskowe polegajgce na
»,Zapewnieniu rownowagi pomiedzy poborem i zasilaniem wod podziemnych” [9]. Zwigzane to
jest z obnizaniem poziomu wod podziemnych i modyfikacjg koryt czesci waod
powierzchniowych, ktére bedg stuzyly innemu nadrzednemu celowi (bezpieczenstwu

energetycznemu). Jak juz wspomniano, wydobycie wegla nie moze by¢ osiggniete za pomocg
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innych dziatan, korzystniejszych w aspekcie ochrony srodowiska powierzchni terenu. Nalezy do
nich zaliczy¢ miedzy innymi podziemne zgazowanie wegla metodami termiczng Ilub
mikrobiologiczng. S3 to metody pionierskie, pozostajace w sferze badan naukowych. Na swiecie
wegiel brunatny jest dotychczas wydobywany w przewazajgcej czesci metodg odkrywkowg oraz
w nieznacznych ilosciach metodg eksploatacji podziemnej, niebezpiecznej i mato efektywne;j.

Wariant | umozliwia optymalne zagospodarowanie zasobdéw zfoza oraz pozwala na
systematyczng rekultywacje i zwrot terendéw. W rozwigzaniu preferowanym przez
przedsiebiorce przedsiewziecie wg tego wariantu wymaga przejecia i przeksztatcenia
ok. 1800 ha gruntéw w tym ok. 98 ha terenéw leénych. Swiadomie rezygnuje sie z
zagospodarowania catosci zasobdéw bilansowych ztoza, gdyz cechujg je nadmierne koszty
technologiczne i Srodowiskowe realizacji. Koszty technologiczne wynikajg z:

— koniecznosci przetozenia magistrali kolejowej,

— podwyziszonych kosztéw odwodnienia wyrobiska wynikajgcych z powiekszenia
wyrobiska gorniczego oraz ze zblizeniem sie z eksploatacjg do jezior Brdowskiego i
Modzerowskiego.

Koszty sSrodowiskowe bedg zwigzane z:

— przejeciem pod eksploatacje zwartych terenéw lesnych,

— zwiekszonym oddziatywaniem odwodnienia odkrywki na wody jezior usytuowanych na
ptn. - wsch. od przedsiewziecia.

Wptyw odwadniania ztoza na wody podziemne bedzie okresowy. Po zakonczeniu
eksploatacji gorniczej i czesSciowym zazwatowaniu wyrobiska odkrywkowego nastgpi proces
odtwarzania sie poziomu wod podziemnych. Z doswiadczenia na innych ztozach wegla
brunatnego wiadomo, ze trwa to kilka lat. W celu minimalizacji zmian w Srodowisku
podziemnym przewiduje sie odwadnianie ztoza studniami zlokalizowanymi w liniowych
barierach zewnetrznych i wewnetrznych na powierzchni terenu oraz w razie potrzeb wewnatrz
wyrobiska. Oddziatywanie odwadniania na poziom wdd podziemnych bedzie monitorowane
siecig piezometrow, zafiltrowanych w warstwach wodonosnych na réznych gtebokosciach.

Zaletg powyzszego rozwigzania jest mozliwos¢ osiggniecia odstoniecia poktadu wegla i
rozpoczecia wydobycia wegla w ciggu 2 - 3 lat. Kubatura wyrobiska udostepniajgcego
szacowana jest na ok. 45 mln m>. Zwatowisko zewnetrzne jest zlokalizowane na pétnoc od
wyrobiska udostepniajgcego w odlegtosci ok. 150 m i posiadaé bedzie kubature ok. 104 min m>.
Takie rozwigzanie ogranicza dtugos¢ drog transportu nadktadu i jest preferowane przez

przedsiebiorce.
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6. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

Wstepnie prognozuje sie, ze w trakcie pracy odkrywki zuzywane bedg nastepujace ilosci wody,

surowcow, materiatéw, paliw oraz energii:

—  pobér wody ok. 25000 m/rok 68,5 m*/dobe,
— energii elektrycznej ok. 184 500 MWh/rok, 505,5 MWh/dobe,
— olej napedowy ok. 530 Mg/rok, 1,45 Mg/dobe,
— oleje silnikowe, przektadniowe, smarowe i inne ok. 19 Mg/rok,
— Zelazoi stal ok. 50 Mg/rok,
— Miedz, aluminium, mosigdz i inne metale ok. 5 Mg/rok,

— Opony ok. 20 Mg/rok.
W trakcie realizacji przedsiewziecia, na cele technologiczne i sanitarne bedzie

wykorzystywane ok. 25000 m>/rok wody z sieci wodociagowej oraz z wiasnych studni
ujeciowych. Gtéwna czes¢ energii elektrycznej bedzie wykorzystywana przez maszyny
podstawowe w tym:

— koparki nadktadowe,

— koparki weglowe,

— zwatowarki,

— przenos$niki nadktadowe,

— przenos$niki weglowe.
Pozostata energia uzytkowana bedzie przez zaplecza warsztatowe odkrywki, instalacje
oswietleniowe, system odwodnienia oraz zaplecze administracyjno — socjalne do ogrzewania
pomieszczen i podgrzewania wody.
Olej napedowy bedzie uzywany gtéwnie przez maszyny pomocnicze:

— spycharki,

— tadowarki,

— przesuwarki przenosnikdw tasmowych na ciggnikach gasienicowych,

— samochody ciezarowe i terenowe.
Olej napedowy bedzie réwniez uzywany w zapleczach warsztatowych odkrywki. Pozostate
materiaty bedg zuzywane w procesie eksploatacji odkrywki oraz dziatalnosci jej zaplecza
warsztatowo - administracyjnego, ktére stanowig poszczegdlne komdédrki organizacyjne

odpowiedzialne za zabezpieczenie ruchu na danej odkrywce.
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7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Odkrywkowa metoda eksploatacji zt6z wegla brunatnego powoduje zmiany w
sSrodowisku naturalnym, ktorych zasieg i rozmiar uzaleiniony jest zaréwno od przyjetej
technologii eksploatacji, jak i wrazliwosci poszczegdlnych komponentéw srodowiska. Aby
poprawnie oceni¢ wptyw inwestycji gorniczej na Srodowisko, jako punkt wyjscia przyjmuje sie
rozpoznanie stanu srodowiska zaréwno obszaru bezposredniego wptywu kopalni, jak i rejonu,
gdzie wystgpi¢ mogy wptywy posrednie. Wykonywana inwentaryzacja oraz badania terenu
oddziatywania przedsiewziecia pozwolg okresli¢ niezbedne dziatania dbajgce o Srodowisko
naturalne.

Strategia zréwnowazonego rozwoju inwestora oparta jest na trosce o minimalizowanie
oddziatywania zaktaddéw goérniczych na $rodowisko. Duza skala produkcji w zaktadach spotki
przektada sie bowiem na ich znaczne zobowigzania wobec Srodowiska naturalnego.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin juz w fazie projektowania inwestycji, a pdzniej w
trakcie biezgcej dziatalnosci, prowadzi badania stanu srodowiska. W zatozeniach techniczno —
ekonomicznych kazdej inwestycji goérniczej znajdujg sie kwestie zwigzane z rekultywacjg
terenéw, ich docelowym zagospodarowaniem, a takze ochrong i oczyszczaniem wod
kopalnianych. Opracowywana jest prognoza wptywoéw dziatalnosci gérniczej na przeobrazenia
srodowiska i kierunki przeciwdziatania ujemnym skutkom gérniczej i przemystowej dziatalnosci.
Wszystkie dziatania proekologiczne w zaktadach goérniczych inwestora prowadzone sg na
biezgco, eliminujgc lub ograniczajgc rozmiar skutkow dziatalnosci gorniczej. Wieloletnie
doswiadczenia oraz wdrazanie innowacyjnych i efektywnych rozwigzan technicznych oraz
technologicznych przyjaznych srodowisku, pozwolg w znacznym stopniu ograniczy¢ skutki
eksploatacji ztoza wegla brunatnego Deby Szlacheckie.

Dla przedsiewziecia, ktorym jest budowa kopalni odkrywkowej wraz z systemami
odwadniania, mozna wyrodznic trzy fazy technologiczne, zwigzane z prowadzeniem budowy oraz
eksploatacjg i z pdzniejsza likwidacja. Beda to:

Faza budowy kopalni czas trwania od ok. 2 do 5 roku,

Faza eksploatacji ustabilizowanej czas trwania od ok. 6 do 22 roku,

Faza likwidacji czas trwania od ok. 23 do 26 roku.

W okresach tych wystepuje bardzo zblizone oddziatywanie na $rodowisko
przedsiewziecia. Réznice dotyczg intensywnosci oddziatywania. Najmniejsze wystepujg w fazie

budowy i likwidacji, najwieksze w okresie ustabilizowanej eksploatacji ztoza.
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7.1. Rozwigzania chronigce przed emisjg hatasu i emisjg do powietrza

Gtéwnymi zrodtami hatasu w kopalni odkrywkowej wegla brunatnego wptywajacymi na
klimat akustyczny obszaréw przylegtych bedg maszyny i urzgdzenia zlokalizowane na poziomach
eksploatacyjnych oraz na poziomie terenu:

— koparki kotowe nadktadowe,

— koparki tancuchowe weglowe,

— zwatowarki tasmowe pracujgce na zwatowisku zewnetrznym i wewnetrznym,

— stacje napedowe i zwrotne przenosnikdw tasmowych na poziomach roboczych i
poziomie terenu,

— trasy przenosnikow.

Najblizszymi terenami podlegajgcymi ochronie akustycznej bedg zabudowania
miejscowosci Debno Krélewskie, Debno Poproboszczowskie oraz Ksawerowo Krukowo i
Maliniec Kiejsze. Ww. tereny zostaty zakwalifikowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
srodowisku tekst jednolity (Dz.U. 2014 r. poz. 112) do terendw lll klasy standardu akustycznego,
dla ktéorych obowigzujg nastepujgce dopuszczalne wartosci hatasu wyrazone poziomem
rownowaznym:

Laeqo = 55 (dB) — w czasie najmniej korzystnych 8 godz. w porze dziennej,

Laegn = 45 (dB) — w czasie najmniej korzystnej godziny w porze nocnej.

W celu oceny stopnia oddziatywania hatasu emitowanego do srodowiska przez procesy
zwigzane z realizacja planowanego przedsiewziecia, zostanie okre$lone metodg obliczeniowg
rozmieszczenie izofon maksymalnego zasiegu dopuszczalnego poziomu hatasu, wyrazonego
diugotrwatym srednim poziomem dzwigku Laeqp dla pory dziennej i Laeqn dla pory nocnej. Model
cyfrowy bedzie sporzadzony w oparciu o program ,LEQ Professional” (wersja 6.x.), ktéry stuzy
do prognozowania poziomu dzwieku wokét zaktadow przemystowych na podstawie danych
teoretycznych lub empirycznych. Model obliczeniowy zostat oparty o wytyczne okreslone w
normie PN-ISO 9613-2 oraz instrukcjach ITB Nr 308 i 338. Pozwala on okresli¢ réwnowazny
poziom dzwieku w wybranym punkcie na podstawie znajomosci pofozenia Zrddet,
charakterystyki podtoza terenu, parametréw akustycznych oraz ekranowania przez ekrany
naturalne (np. skarpy) i urbanistyczne.

Analizg objete bedg wytypowane dwie fazy eksploatacji: udostepniania ztoza oraz
standw posrednich oraz stanu docelowego. Lokalizacje zrddet hatasu dla poszczegdlnych
stanow okresli sie wykorzystujgc mape projektowanych wyrobisk gérniczych. Na podstawie
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lokalizacji oraz mocy akustycznych zZrédet wykonane zostang obliczenia w wytypowanych
punktach obserwacji. Hatas emitowany przez maszyny i urzadzenia pracujgce w wyrobisku
bedzie ograniczany przez skarpy wyrobiska, ktére stanowig naturalne przeszkody (ekrany) dla
rozchodzenia sie fali akustycznej.

Niekorzystne oddziatywanie hatasu na otoczenie kopalni odkrywkowej w znacznej czesci
pochodzi od przenosnikow tasmowych. W celu obnizenia emisji hatasu stosowane bedzie szereg
dziatan o charakterze organizacyjnym i technicznym, m.in.:

— tworzenie ochronnych pasow zieleni,

— budowa ekranéw akustycznych (rézinych rozwigzan w tym watéw ziemnych) lub
zastosowanie innych mozliwych rozwigzan,

— lokalizacje przeno$nikéw tasmowych ponizej poziomu otaczajgcego terenu,

— zmiany konstrukcji elementéw powtarzalnych przenosnikéw tasmowych,

— zastosowanie w przenosnikach krgznikdw o nizszej emisji hatasu,

— obnizenie predkosci przesuwu tasm przenosnikéw,

— obudowy napeddéw przenosnikéw,

— zastosowanie ciszej pracujgcych przektadni w napedach.

Kopalnia odkrywkowa stanowi przestrzenne Zrdodto hatasu. W zwigzku z postepem
frontéw eksploatacji i zwatowania i w konsekwencji zmiang lokalizacji gtdwnych zrédet hatasu w
czasie, zmienia¢ sie bedzie zasieg niekorzystnego oddziatywania na klimat akustyczny
przylegtych obszaréow.

Eksploatacja ztoza wegla brunatnego ,Deby Szlacheckie” bedzie prowadzona
wyrobiskiem odkrywkowym. W zwigzku z tym koparki zdejmujgce nadktad i urabiajgce nadktad i
kopaline beda zlokalizowane ponizej poziomu terenu. Utworzone zostang nastepujace poziomy
robocze o rzednych:

- Poziom | —0d 101 do 123 m n.p.m,,

- Poziom Il —od 86 do 108 m n.p.m.,

- Poziom lll —od 68 do 91 m n.p.m.,

- Poziom IV —-o0d 58 do 81 m n.p.m.,

- Poziom V — od 40 do 60 m n.p.m. (poziom w weglu).,

Zwatowisko wewnetrzne bedzie formowane przez zwatowarki rowniez gidéwnie ponizej
poziomu terenu. Przenosniki tasmowe transportujgce nadkfad jak i wegiel brunatny beda
rowniez zlokalizowane gtdwnie w wyrobisku na poziomach:

- Poziom | — o rzednych od 109 do 123 m n.p.m.,
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- Poziom Il — o rzednych od 68 do 91 m n.p.m.,

Jedynie w pierwszej fazie eksploatacji ztoza zwatowarki wraz z przenosnikowymi ciggami
transportowymi beda pracowaty powyzej powierzchni terenu na zwatowisku zewnetrznym na
poziomach:

- Poziom | — o rzednych ok. 152 m n.p.m.,

- Poziom Il — o rzednych ok 177 m n.p.m.

Zabezpieczenie zwatowiska zewnetrznego, ktére bedzie funkcjonowato jedynie w
pierwszej fazie prowadzenia przedsiewziecia, bedzie polegato na sukcesywnej rekultywacji
skarp. Wszystkie planowane do zastosowania maszyny podstawowe i przenosniki taSmowe
(urzadzenia) bedg posiada¢ naped elektryczny, co powoduje, ze nie bedg zrédtem emis;i
zanieczyszczen gazowych. Urzgdzenia te bedg mogty stanowi¢ okresowo Zrédto zapylenia w
okresach bez opaddéw atmosferycznych. W przypadku, gdy zapylenie z miejsc robét gérniczych
bedzie stawato sie ucigzliwe dla srodowiska stosowane bedzie zraszanie miejsc, w ktérych
bedzie powstawato zapylenie. Urzadzenia stuzgce do prowadzenia eksploatacji w wyrobisku
bedg rowniez powodowaty emisje hatasu do otoczenia. Jednak ze wzgledu na dominujgcg w
catym okresie eksploatacji prace ponizej powierzchni terenu nie beda one stwarzaty zagrozenia
dla zabudowan znajdujacych sie w poblizu wyrobiska. W przypadku stwierdzenia zagrozen
emisjg hatasu, dla zabudowan beda tworzone, przy krawedzi wyrobiska, ekrany
dzwiekochtonne zbudowane z nadktadu. Rozwigzania takie dodatkowo odizolujg zrodta hatasu
od zabudowan. W wyrobisku bedg takze pracowaty urzgdzenia pomocnicze tadowarki,
spycharki do prac ziemnych oraz samochody dowozgce obstuge koparek i materiaty. Urzagdzenia
te bedg napedzane silnikami spalinowymi. Jednak ze wzgledu na ich duze rozproszenie na
terenie wyrobiska, emisja zanieczyszczen z ich silnikbw nie bedzie miata wptywu na stan
powietrza i klimat akustyczny otoczenia wyrobiska. Wzdtuz trasy ciggdéw przenosnikow
tasmowych usytuowanych na powierzchni terenu, w miejscach wystepowania przekroczen
dopuszczalnych emisji hatasu, bedg stosowane wszelkie mozliwe rozwigzania ograniczajgce jego

emisje.

7.2. Zapobieganie i ograniczanie ilosci odpadéw

W planowanej odkrywce i w zapleczach warsztatowych, bedzie prowadzona prawidtowa
gospodarka odpadami, zapobiegajgca powstawaniu odpaddow lub ograniczajgca ich ilos¢ i
negatywne oddziatywanie na Zzycie i zdrowie ludzi oraz srodowisko. Powstajgce odpady beda

zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przedsiebiorstwie obowigzuje
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zarzadzenie w sprawie gospodarki odpadami przemystowymi wytwarzanymi w PAK Kopalnia
Wegla Brunatnego Konin S.A. Zostato ona opracowane na podstawie:
- Regulaminu Organizacyjnego Spétki,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska tekst jednolity (Dz.U. z 2013r.
Nr 0, poz. 1232),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz.
666, z pézn. zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),
- ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.z 2013 poz. 888 ).

Obiekty zaplecza odkrywki bedg wyposazone w nowoczesne urzgdzenia ograniczajgce
ujemne ich oddziatywania na srodowisko. Wody opadowe oraz $cieki powstajgce w trakcie
prowadzenia przedsiewziecia bedg gromadzone w osadnikach, oczyszczane w separatorach,
ktore pozbawia je szkodliwych substancji. Dziatania majgce na celu zapobieganie powstawaniu
odpaddw i ograniczenie ich ilosci bedg polegac przede wszystkim na:

- optymalizacji zuzycia surowcow,

- unowoczesnianiu urzgdzen i maszyn,

- przestrzeganiu parametrow procesow technologicznych,

- analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zuzycia materiatow pod

katem ograniczenia ilosci odpaddw,

- selektywnej zbiérce odpadow,

- wyeliminowaniu zrédet wyciekow,

- kontrolowaniu ilosci i rodzaju powstajacych odpadoéw,

- selektywnym magazynowaniu odpadow,

- zwiekszeniu ilosci odpaddéw poddawanych recyklingowi,

- przeprowadzaniu systematycznych szkolen w zakresie gospodarki odpadami.

7.3. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Odry, dla ktérej na podstawie
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) zostat opracowany Plan gospodarowania wodami [9]. Jako
kluczowy cel Srodowiskowy wyznacza on osiggniecie dobrego stanu ekologicznego wad
powierzchniowych i podziemnych do 2015 r. Tam gdzie stan wéd jest zty lub umiarkowany

podstawowym celem jest jego niepogarszanie.
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W przypadku wod podziemnych oddziatywanie przedsiewziecia obejmie JCWPd 64, gdzie
stan chemiczny wéd jest dobry a stan ilosciowy zty [9] Rys. nr 4. Poprzez analogie do innych
odkrywek wegla brunatnego mozna stwierdzié¢, ze oddziatywanie przedsiewziecia nie zmieni
istotnie stanu chemicznego wéd podziemnych. Zmieni natomiast ich stan ilosciowy na skutek
odwadniania wgtebnego studniami. Ulegnie on pogorszeniu, ale oddziatywanie przedsiewziecia
bedzie czasowe. Po zakonczeniu eksploatacji i wypetnieniu masami nadktadowymi wyrobiska
odkrywkowego bedzie nastepowat proces odtwarzania sie zwierciadta wod podziemnych, az do
osiggniecia stanu pierwotnego. Odwadnianie nie naruszy podstawowego celu srodowiskowego,
jakim jest dobry stan ekologiczny wod podziemnych. W celu minimalizacji zmian w srodowisku
wadd podziemnych przewiduje sie gtéwne odwadnianie ztoza prowadzié¢ systemem studziennym.
Umozliwia ono odprowadzanie wéd podziemnych do sieci wod powierzchniowych bez
oczyszczania oraz elastyczne dostosowywanie uktadu barier studziennych, rozstawu studni w
barierach oraz ich gtebokosci do warunkéw hydrogeologicznych i projektowanych gtebokosci
odkrywki. Zasieg leja depresji w poszczegdlnych poziomach wodonosnych bedzie
monitorowany systemem piezometrow.

Kluczowym w aspekcie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze
powierzchni terenu bedzie zasieg leja w przypowierzchniowej warstwie poziomu
czwartorzedowego.

W przypadku wod powierzchniowych oddziatywanie przedsiewziecia obejmie: JCWP 201
Rgilewka do Strugi Kietczewskiej z kodem PLRW6000171833249 oraz czesciowo JCWP 308
Noteé¢ do doptywu z jeziora Lubotyn z kodem PLRW6000171881189 [9]. Plan gospodarowania
wodami przewiduje 2 letnig derogacje osiggniecia celéw srodowiskowych dla JCWP objetych
przedsiewzieciem, Rys. nr 5.

Przedsiewziecie bedzie oddziatywato na wody ciekdw powierzchniowych w zlewni
Kietczewskiej Strugi i Noteci poprzez odprowadzanie wod kopalnianych z pompowni spggowych
na dnie wyrobiska. Scieki te sa zanieczyszczone gldwnie zawiesing pytu weglowego i itéw.
Wprowadzone do wéd powierzchniowych bez oczyszczania niostyby ze sobg zagrozenie dla
zycia biologicznego w tych wodach, z powodu podwyzszonych parametréw BZT i ChZT. W celu
ograniczenia tego niekorzystnego oddziatywania na JCWP przewiduje sie nastepujgce dziatania
ze strony Kopalni.

— Wstepne oczyszczenie wod kopalnianych z zawiesiny w rowach i w zbiornikach przy

pompowniach na spggu wyrobiska.
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— Docelowe oczyszczenie woéd kopalnianych w osadniku sedymentacyjnym na
powierzchni terenu. Aktualnie budowane osadniki sg wzbogacane o wzglednie ptytki
segment z roslinnoscig wodng sprzyjajacg zatrzymywaniu zawiesin.

— Monitoring wod powierzchniowych, w ramach ktérego mierzone bedg ilosci wod
kopalnianych i badana ich jakos¢.

Cata technologia odwadniania powierzchniowego bedzie tak projektowana, aby wody
odprowadzane z systemu odwadniania odkrywki nie powodowaty pogorszenia jakosci wod w
ciekach powierzchniowych.

Odkrywkowa eksploatacja ztoza Deby Szlacheckie nie wptynie negatywnie na istniejgcy (zty)
stan jakosciowy woéd powierzchniowych. W ciekach, do ktérych bedg odprowadzane wody z
odwadniania wgtebnego studniami, poprawi sie jakos¢ wod.

Niezaleznie od tego Artykut 4 ustep 7 RDW dopuszcza nieosiggniecie dobrego stanu wdd
podziemnych i powierzchniowych w przypadku zmian w charakterystyce fizycznej czesci wod
powierzchniowych lub zmian poziomu czesci wdd podziemnych uzasadnionych nadrzednym
interesem spotecznym lub innymi korzystnymi celami. Zmiany te powinny by¢ szczegétowo
okreslone i wyjasnione w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry, aktualizowanym w
okresach, co 6 lat. Réwniez polskie prawo dopuszcza nieosiggniecie dobrego stanu wad, jezeli
zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 nr 0 poz.145). tj. gdy:

1. S3 podejmowane wszelkie dziatania, aby tagodzi¢ skutki negatywnych oddziatywan na

stan jednolitych czesci wéd,

2. Przyczyny zmian i dziatan (...) bedg szczegétowo przedstawione w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza;

3. Przyczyny zmian i dziatan (....) sa uzasadnione nadrzednym interesem publicznym, a
pozytywne efekty dla srodowiska i spoteczenstwa zwigzane z ochrong zdrowia,
utrzymaniem bezpieczenstwa oraz zréznicowanym rozwojem przewazajg nad korzysciami
utraconymi w nastepstwie tych zmian i dziatan,

4. Zaktadane korzysci wynikajgce ze zmian i dziatan (..) nie mogg zostac osiggniete przy
zastosowaniu innych dziatan, korzystniejszych z punktu widzenia interesow Srodowiska,
ze wzgledu na negatywne uwarunkowania wykonalnosci technicznej lub wysokie koszty w

stosunku do spodziewanych korzysci.
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8. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO

Projektowana eksploatacja wegla brunatnego ze ztoza ,, Deby Szlacheckie” bedzie zrédtem

emisji do Srodowiska:

wod pochodzacych z odwodnienia wgtebnego odkrywki odprowadzanych do wdd
powierzchniowych i wéd pochodzacych z odwodnienia powierzchniowego na spagu
odkrywki,

Sciekbw bytowych pochodzacych z zaplecza socjalnego odkrywki i placu
zagospodarowania,

odpaddw z dziatalno$ci zaplecza warsztatowo-administracyjnego,

emisji do powietrza z pracy sprzetu pomocniczego (spycharki, koparki, samochody i itp.).

Wiekszos¢ powstajacych emisji bedzie wymagata uzyskania pozwolen Scisle zwigzanych z

instalacjg. Niezbedne bedzie wiec uzyskanie pozwolen:

wodnoprawnego na odwodnienie zaktadu gérniczego odkrywki, dtugotrwate obnizenie
zwierciadta wody podziemnej, wprowadzenie S$ciekéw oraz pobor wod

podziemnych z ujecia,

wytwarzanie odpaddéw z uwzglednieniem dziatalnosci w zakresie transportu i

przetwarzania odpaddw.

Gospodarka odpadami przebiegaé bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy

o odpadach oraz z przepisami wewnatrzzakladowymi, a takze zgodnie uzyskanymi

pozwoleniami na wytwarzanie odpadow.

Emisje, jakie beda powstawaly w obszarze przedsiewziecia bedg wynikiem eksploatacji

odkrywki oraz dziatalnosci jej zaplecza warsztatowo - administracyjnego, ktdre stanowic¢ bedg

poszczegdlne komoérki organizacyjne odpowiedzialne za zabezpieczenie ruchu w odkrywce.

Zrédtami powstawania odpaddéw beda:

Zaplecze administracyjno - socjalne Oddziatu Gérniczego odkrywki,
Zaplecze warsztatowe Oddziatu Zabezpieczenia Mechanicznego odkrywki,
Baza sprzetu technologicznego,

Zaplecze warsztatowe Oddziatu Zabezpieczenia Elektrycznego odkrywki.

Emisje do wéd

Prognozuje sie, ze w wyniku odwadniania zakfadu gérniczego wystepowac bedzie:

1) ujmowanie woéd podziemnych przez system studzienny i ich zrzut w ilosci.
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e 55 m>/min, 79,2 tys. m3/dobe oraz 28,9 mln m>/rok, na etapie odwadniania
wyrobiska udostepniajgcego,
e 85 m’/min, 122,4 tys. m3/dobe oraz 44,7 mln m3/rok, na etapie
maksymalnego rozwoju eksploatacji gérnicze;j.
2) ujmowanie wod podziemnych i opadowych w dnie wyrobiska i ich zrzut po oczyszczeniu w
osadniku w ilosci:
e 20 m*/min, 28,8 tys. m3/dobe oraz 10, min m>/rok.
Wstepnie planuje sie odprowadzenie wdd kopalnianych rurociggami grawitacyjnymi i ttocznymi
w nastepujacych kierunkach:

— do Strugi Kietczewskiej,

— do cieku wyptywajgcego z Sokotowa,

— w kierunku jeziora Brdowskiego,

— w kierunku Warcicy,

— w kierunku Noteci poprzez ciek wyptywajacy w rejonie Babiaka.

Kierunki odprowadzania wod beda doktadniej opracowane w raporcie, po obliczeniach na
modelu matematycznym ztoza.

Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsiewziecia obejmujacego wyrobisko gornicze i
zwatowiska zewnetrzne i wewnetrzne bedg w sposdb naturalny infiltrowaty w podtfoze. Ich
nadmiar bedzie ujety bedzie systemem rowdw opaskowych i przyskarpowych i skierowany
docelowo do wdd systemu odwadniania powierzchniowego odkrywki.

Zaplecza administracyjno-socjalne i warsztatowe beda odwadniane poprzez nadanie
odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych placow jezdni oraz chodnikéw. Zastosowany
zostanie system skfadajacy sie z kanalizacji zamknietej. Emisje w zakresie wod opadowo-
roztopowych okreslone bedg na podstawie wielkosci odwadnianej powierzchni drogi oraz
literaturowych danych dotyczacych stezen zanieczyszczen w sptywach z drég. Szacuje sie, ze
taczna odwadniana powierzchnia utwardzona wyniesie okoto 0,12 ha. Wody opadowo-
roztopowe bedg wprowadzane do kanalizacji deszczowej. Wielkosci zanieczyszczen wyliczono w
oparciu o metody podane w Polskich Normach.

Na podstawie tabeli zawartej w PN szacuje sie wielkos¢ zawiesin na terenie zapleczy przy
prognozowanym natezeniu ruchu, omawianego przypadku wyniesie ok. 200 mg/Il. Zawiesiny
ogolne sg podstawowym wskaznikiem zanieczyszczenia Sciekdw drogowych i stanowig punkt
wyjscia dla szacowania zawartosci pozostatych wskaznikdw zanieczyszczen, ktére sg z nimi

zwigzane, poprzez podane w metodzie zaleznosci. Zawartos¢ weglowodordw ropopochodnych
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w tej mieszaninie — wynosi ok. 80%. Skuteczno$¢ oczyszczania bedzie wynosita okoto 60 %.
Scieki opadowe zostana oczyszczone przed wprowadzeniem do wdéd w taki sposéb, aby w
odptywie zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej nie byta wieksza niz 100 mg/l a substanc;ji

ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/l. Spetnione bedg wymagania Rozporzadzenie Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg Scieki bytowo-
gospodarcze. W obecnej fazie projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych
zanieczyszczen. Zrédta tych $ciekdw wystapig w najwiekszym nasileniu w miejscach zapleczy.
Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem woéd powierzchniowych i gruntowych
zainstalowane beda na zapleczach i placach budowy sanitariaty. Scieki z nich beda (Scieki
bytowe) odprowadzane do kontenerowej oczyszczalni sciekdw, a nastepnie do osadnika skad
okresowo po napetnieniu beda oprdzniane przez specjalistyczng firme. Scieki z bazy sprzetu
technologicznego oddziatu zabezpieczenia mechanicznego zbierane bedg w bezodptywowych
szczelnych zbiornikach. Scieki z placu zagospodarowania odkrywki odprowadzane beda do
osadnika zlokalizowanego przy placu, dokad bedg sptywaty grawitacyjnie, a nastepnie okresowo

przez specjalistyczng firme odbierane.

Emisje do powietrza

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego. Ucigzliwosci te beda zwigzane z prowadzeniem robdét gorniczych
z uzyciem maszyn podstawowych, i przenosnikdw tasmowych ciezkiego sprzetu pomocniczego
oraz wykonywaniem prac ziemnych i itp. Emisje z uzytkowanych maszyn do prac ziemnych bedg
na poziomie emisji z samochoddw ciezarowych. Podczas pracy maszyn moze wystgpic
zwiekszona emisja wtorna pytéw. Bedzie to emisja niezorganizowana i incydentalna.
Pylenie wtdrne powstaje podczas przemieszczania mas ziemnych oraz transportowania
materiatu gruntowego (nadktadu i wegla brunatnego). Mozna je zmniejszy¢é utrzymujac w
nalezytym stanie czystosci place, drogi dojazdowe dla samochoddéw z materiatami. Aby
ograniczyé nadmierne pylenie podczas transportu nalezy takze stosowac szereg odpowiednich
przedsiewzie¢, niemniej zapylenie w trakcie realizacji inwestycji jest nie do unikniecia. Jednak
uciazliwosci zwigzane z pyleniem poza obszar przedsiewziecia nie bedg nadmiernie dotkliwe dla

otoczenia.
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Na podstawie pordéwnania z podobnymi obiektami mozna stwierdzi¢, ze realizacja
przedsiewziecia nie bedzie Zrodtem wystepowania przekroczen emisji do powietrza.
Podstawowe emisje do powietrza powstajace podczas pracy maszyn pomocniczych
(spycharki, dzwigi itp.) i samochodow to: tlenki azotu (NO,), wsrdd ktdrych dominuje dwutlenek
azotu (NO,), powstajgcy podczas spalania paliw w silnikach, tlenki siarki (SOy), tlenek wegla,
weglowodory. Na ilos¢ emitowanych przez te pojazdy zanieczyszczen majg wpltyw takie
czynniki, jak: rodzaj paliwa, rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego, pojemnos¢
silnika, moc i zwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator),
stan techniczny silnika iinnych podzespotéw, predkos$¢ jazdy, technika jazdy, ptynnos¢ jazdy,
pochylenie niwelety. Wobec tak duzej ilosci parametréw, od ktérych zalezy emisja, jej doktadne
oszacowanie ilosciowe jest bardzo trudne. Duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozktad stezen
zanieczyszczen powietrza ma stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa oraz
zastosowane silniki. Znaczenie ma rowniez szybkos$¢ przejazdu pojazdow oraz ptynnosé ruchu.
Wykonana zostanie analiza oddziatywania przy wykorzystaniu programu OpaCal3m firmy Eko-
Soft, ktéry oblicza stan zanieczyszczenia powietrza w poblizu przedsiewziecia dla jego drog,
zapleczy parkingdw w oparciu o model CALINE3, Przeprowadzone prace dla innych wyrobisk
odkrywkowych wykazaty, ze nie bedg wystepowaty przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen dla ww. analizowanych substancji). Prognozuje sie, ze faza eksploatac;i
przedsiewziecia nie powinna by¢ Zrdédtem wystepowania ponadnormatywnych stezen

zanieczyszczen powietrza na otaczajagcym terenie.

Emisje hatasu

Do oceny hatasu w Srodowisku zewnetrznym ma zastosowanie rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112).

Przeprowadzono wstepne symulacyjne obliczenia emisji hatasu pochodzgcego od
przedmiotowego przedsiewziecia przy zastosowaniu programu LEQ Professional 6 oraz moce
akustyczne gtéwnych zrédet hatasu (tab. 8.1.). Na tej podstawie stwierdzono, ze maksymalny
zasieg izofony 55 dB(A) okreslajgcy wartosé dopuszczalng poziomu hatasu w porze dziennej
wyniesie ok. 250 m, a izofony 45 dB(A) w porze nocnej ok. 400 m i bedzie wystepowat w fazie
budowy wkopu udostepniajgcego i zwatowiska zewnetrznego (prace prowadzone na

powierzchni terenu). Zasieg izofon obejmie swoim oddziatywaniem:



— Na

kierunku potudniowym i pofudniowo-zachodnim czesSciowo zabudowania

miejscowosci: Debno Krélewskie, Debno Poproboszczowskie oraz Ksawerowo,

— Na kierunku pétnocnym czesciowo zabudowe miejscowosci Krukowo i Maliniec,

— Na kierunku wschodnim zabudowe miejscowosci Kiejsze.

Tabela.8.1. Moce akustyczne gtéwnych zrodet hatasu

- Moc akustyczna zrddta
Lp. Zrddto hatasu I-WAy[ dB]
1. Koparka kotowa (nadktadowa) 112
2. Koparka faricuchowa (weglowa) 110
3. Zwatowarka tasmowa 101
4, Stacje napedowe i zwrotne przenosnikéw 100
tasmowych
5. Trasa przenos$nika taSmowego 95
6. Spycharka 105

W dalszej fazie rozwoju eksploatacji, m.in. dzieki naturalnemu ekranowaniu w postaci

skarp wyrobiska i prowadzeniu prac ponizej powierzchni terenu, zasieg oddziatywania bedzie

sie zmniejszat, a klimat akustyczny rejonu bedzie w wiekszej czesci ksztattowany przez sie¢ drog

lokalnych oraz istniejaca linie kolejowa. Jej hatas, w istotny sposéb ksztattuje klimat akustyczny

wschodniej czes$ci omawianego terenu planowanego obszaru eksploatacji ztoza.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze realizacja planowanego przedsiewziecia wptynie na pogorszenie

stanu klimatu akustycznego opisanych obszaréw w pordwnaniu ze stanem obecnym.

Odpady podczas eksploatacji przedsiewziecia

Na obecnym etapie projektowania trudne jest doktadne okreslenie ilosci i rodzajow

odpadow powstajgcych w okresie eksploatacji (stad ponizsze wyszczegdlnienie ma charakter

szacunkowy). Realizacja przedsiewziecia bedzie Zrédtem nastepujgcych rodzajéw odpadow:

— odpadow z gumy i tworzyw sztucznych

— olejéw odpadowych i odpaddéw ciektych paliw,

- wiilosci ok. 30 Mg/rok,
- wilosci ok. 25 Mg/rok,

— odpadow z opakowan; sorbentdéw, tkanin do wycierania,

— odpadow z budowy, remontéw i demontazu obiektow

materiatow filtracyjnych i ubran ochronnych,

budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- wiilosci ok. 15 Mg/rok,

- wi ilosci ok. 50 Mg/rok,

— odpaddéw z demontazu, przegladu i konserwacji pojazdéw, -  w ilosci ok. 15 Mg/rok,

— odpadow z napraw urzgdzen elektrycznych i elektronicznych-  w ilosci ok. 12 Mg/rok.
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Generalnie obowigzywac bedg nastepujace zasady:

1. Odpady przekazywane bedg odbiorcom prowadzgcym zbieranie odpaddw,
a w przypadku odpaddw, ktérych nie udato sie poddac przetwarzaniu, odbiorcom
zapewniajgcym zgodne z zasadami ochrony srodowiska ich przetwarzanie.

2. Czes$¢ odpaddw bedzie na biezgco zagospodarowana we wtasnym zakresie, jako materiat
uzupetniajgcy do budowy i utwardzania drég wewnatrzzaktadowych, do wyktadania
otwartych rowdéw odwadniajacych i punktéw przesypowych, do budowy ogrodzen
terendw objetych dziatalnoscig gorniczg oraz do uktadania podestéw pod remontowane
maszyny i urzadzenia.

3. Odpady przekazywane bedg odbiorcom posiadajgcym zezwolenie wymagane
obowigzujgcymi przepisami na usuwanie tych odpaddéw (w tym: na zbieranie, transport,
przetwarzanie lub unieszkodliwianie) chyba, ze dziatalnos$¢ taka nie wymaga uzyskania

zezwolenia.

9. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALtYWANIE NA SRODOWISKO
Transgraniczne oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko nie wystepuje, z uwagi na

ograniczone oddziatywanie i lokalizacje w centrum kraju.

10. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA ORAZ OBIEKTY
SRODOWISKA KULTUROWEGO

10.1. Obiekty chronione srodowiska przyrodniczego
W obszarze planowanym do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia nie

wystepujg formy przyrody wymagajgce ochrony. Natomiast w granicach projektowanego
maksymalnego zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia, znajdujg sie:
- rezerwaty przyrody oraz obszary Natura 2000,
- pomniki przyrody,
- obszar chronionego krajobrazu,
- uzytki ekologiczne.
Rezerwaty przyrody w poblizu terenow przedsiewziecia:
,Kaweczynskie Brzeki” (rezerwat florystyczny) utworzony w 1959 r., na terenie

Lesnictwa Gaj (gmina Babiak) w celu ochrony fragmentu lisciastego lasu $wiezego o
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urozmaiconej budowie pionowej z naturalnym stanowiskiem jarzebu brekinii. Zajmuje
powierzchnie 49,86 ha i znajduje sie w odlegtosci ok. 10 km od granicy projektowanego
wyrobiska,

- ,Rogdino” utworzony w 1958 r. w celu ochrony lasu mieszanego z bukiem zwyczajnym i
klonem polnym. Zajmuje powierzchnie 0,4 ha i znajduje sie w odlegtosci ok. 16 km od
granicy projektowanego wyrobiska.

Obszary Natura 2000:

W granicach prognozowanego maksymalnego oddziatywania przedsiewziecia

- PLB3000002 OSO Dolina Srodkowej Warty w odlegtosci 9 km od granic projektowanego
wyrobiska,
Pomniki przyrody:

W granicach prognozowanego maksymalnego oddziatywania przedsiewziecia

Deby szyputkowe w miejscowosciach: Budzistaw (1), Deby Szlacheckie (1), Rybno (1),
Brdéw (1) oraz w lasach: LesSnictwa Kiejsze (8) i LesSnictwa Gaj (3),

— Lipy drobnolistne w miejscowosciach: Mikofajowek (1), Modzerowo (1) i

Trzebuchéw (1),

— Jesion wyniosty w miejscowosci Osiek Maty,

— Aleja Lipowa ztozona z ok. 40 drzew w miejscowosci Krzykosy,

— Buk pospolity w miejscowosci Wiecinin,

— Aleja Grabowa ztozona z 50 drzew w miejscowosci Wiecinin.

— Strefa ochrony bociana czarnego.
Obszary Chronionego Krajobrazu:

W granicach prognozowanego maksymalnego oddziatywania przedsiewziecia

— Goplansko-Kujawski OChK - obszar ten (utworzony uchwata nr 53 Wojewddzkiej
Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 r.). obejmuje prawie cata gmine
Babiak, czes¢ potnocng i pétnocno-zachodnig gminy Osiek Maty oraz niewielki,
potnocno-zachodni fragment gminy Ktodawa,
— OChK Jezioro Modzerowskie - o powierzchni 1 508,0 ha, obejmuje ochrong tereny
zrédliskowe rzeki Noteci
W 99 % planowane przedsiewziecie jest usytuowane na terenie Goplansko-Kujawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cata powierzchnia Obszaru wynosi 66 tys. ha, wiec jej ubytek
na rzecz eksploatacji wegla brunatnego bedzie maksymalnie rzedu 2,5%. W opinii Ministerstwa

Srodowiska, Departamentu Przyrody (uzyskanej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
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Poznaniu w Poznaniu, a wyrazonej w piémie Ministerstwa Srodowiska DP-024-184/08/NG z dnia
05.01.2009 r.) stwierdza sie, ze nalezy wprawdzie przyjgc¢ istnienie Goplansko — Kujawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu jednak z zastrzezeniem, ze na terenie tym nie obowigzujg
zadne zakazy i nakazy wg [4].

Uzytki ekologiczne zlokalizowane w s3siednich gminach:

- ,Krzewo” — o powierzchni 53,54 ha potozony na gruntach wsi Krzewo, LeSnictwo
Chetmno (gmina Dabie), w odlegtosci ok. 18 km granicy projektowanego wyrobiska.

- Oczko wodne o powierzchni 0,76 ha potozone na gruntach wsi Rybno,

Lesnictwo Rogdzno (gmina Przedecz), w odlegtosci ok. 16 km granicy projektowanego
wyrobiska.

- Bagno o powierzchni 13,18 ha znajdujace sie na terenie wsi Smalniki Osieckie, LeSnictwo
Osiek (gmina Osiek Maty), w odlegtosci ok. 11 km granicy projektowanego wyrobiska.

- Skupisko mrowisk o powierzchni 0,50 ha potozone na gruntach wsi Dgbrowice Stare,
Lesnictwo Dgbrowice (gmina Koscielec), w odlegtosci ok. 12 km granicy projektowanego
wyrobiska.

-, Trzesniew” - torfowisko o powierzchni 37,28 ha potozone na gruntach wsi Ggsiordw,
Lesnictwo Koscielec gm. Koscielec; w odlegtosci ok. 13 km granicy projektowanego
wyrobiska.

- Bagno o powierzchni 1,88 ha potozone na gruntach wsi Ozorzyn, Lesnictwo Babiak
(gmina Babiak), w odlegtosci ok. 2,5 km granicy projektowanego wyrobiska.

- ,Dabskie Btota” kompleks tgkowo-depresyjny potozony w obrebie wsi: Krzewo,
Karszew, Wiesiotdw, Kupinin i miasta Dgbia (gmina Dabie), o pow. ok. 700 ha. objety

programem , Natura 2000”, w odlegtosci ok. 20 km granicy projektowanego wyrobiska.

10.2. Obiekty chronione srodowiska kulturowego

Na obszarze planowanego przedsiewziecia wystepuje tylko jeden obiekt z ewidencji
objety ochrong konserwatorskg. Znajduje sie on w miejscowosci Kiejsze i jest to cmentarz
ewangelicki z potowy XIX w.

Najblizszym obiektem chronionym jest drewniany kosciét parafialny p.w. Sw. Michata
Archaniota, datowany na 1766 r. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Debno

Poproboszczowskie i zostat zewidencjonowany w rejestrze zabytkdw wojewddztwa
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wielkopolskiego dnia 21.07.1969 r. pod numerem 692. Budowla znajduje sie okoto 1 km od

granic eksploatacji. Pozostate obiekty zlokalizowane sg w miejscowosciach:
1). Babiak:
- uktad urbanistyczny obejmujacy pierzeje nastepujacych ulic i placow:
Plac KoSciuszki, Plac WolnoSci, ul. Warszawska,
- zespot kosciota parafialnego p.w. Przemienienia Panskiego (kosciét murowany, z
1907r., dzwonnica drewniana z pocz. XX w.),
- zespot kosciota ewangelickiego (koscidt, obecnie magazyn, mur. 1823 r. pastorowka
obecnie dom, Pl. Wolnosci 1830 . 1850),
- dom, ul. Wiosny Ludéw 5, mur. 1926 r.,
- mtyn gospodarczy, ul. Wojska Polskiego, mur. 1938 r.,
- cmentarz rzymskokatolicki,
- cmentarz ewangelicki, pocz. XIX wieku,
- cmentarz zydowski.
2). Bogustawice:
- zespot dworski (dwér murowany z 2 potowy XIX w, park, zatozenie folwarczne),
- kapliczka przydrozna murowana z poczgtku XX w.
3). Brdow:
- uktad urbanistyczny obejmujgcy obszar dawnego miasta tj. rynek wraz z ulicami,

- zespot Klasztorny oo Paulinéw (kosciot p.w. sw. Wojciecha wzmiankowany w 1399

roku, oddany Paulinom w roku 1430 przez Wtadystawa Jagiette; klasztor wzniesiony w

XVII wieku), w kosciele znajduje sie obraz Matki Boskiej jako rzekomy dar Wtadystawa

Jagietty, koronowany przez Papieza Jana Pawfa Il w dniu 19.06.1983 roku,
- cmentarz rzymskokatolicki.
4). Lubotyn,
- ko$ciét parafialny p.w. Sw. Wawrzyrca, wzniesiony w latach 1612 + 1620,
- cmentarz rzymskokatolicki z pocz. XIX wieku.
5). Maliniec:
- dom nr 3, drewniany z ok. 1910 roku,
- dom nr 17, drewniany z okoto 1900 roku.
6). Mchowo:
- zespot dworski (dwor stary z poczgtku XIX wieku, dwoér nowy z 1920 roku, park

z XIXw.),
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- zatozenie folwarczne z 2 potowy XIX wieku.
7). Morzyce Stare:
-kapliczka przydrozna z rzezbg ludowa $w. Wawrzynca, z XIX wieku.
8). Ozorzyn:
- kapliczka przydrozna, murowana, pocz. XX wieku,
- zespot dworski (dwor, park, zatozenie folwarczne).
9). Stypin:
- cmentarz ewangelicki, 2 potowa XIX wieku.
10). Brzezie:
- zespot dworski (dwor z 2 potowy XIX wieku, spichlerz z 2 potowy XIX wieku, park).
11). Debno Proboszczowskie:
- kosciot parafialny p.w. Sw. Michata Archaniota, drewniany z 1766 roku, podlega
ochronie wraz z cmentarzem przykoscielnym,
- cmentarz rzymskokatolicki.
12). Goraj:
- dworek z 1927 roku.

10.3. Podsumowanie

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj i skale przedsiewziecia nie bedzie negatywnie
oddziatywac na obszary chronione ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Projektowane przedsiewziecie natomiast bedzie powodowato zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego. Na tym etapie prac nie mozna w petni okresli¢ warto$ci przyrodniczych
analizowanego obszaru, co umozliwitoby dokonanie petnej oceny oddziatywania. Na obecnym
etapie badan udato sie wykazaé tylko czes¢ gatunkéw i potencjalnie cennych siedlisk.
Potudniowg czes¢ obszaru inwestycji (na potudnie od miejscowosci Debno Krélewskie i Kiejsze)
mozna okresli¢ jako teren o niskich walorach przyrodniczych. Znacznie cenniejsza wydaje sie
by¢ cze$¢ pétnocna z mozaika fak, licznymi rowami melioracyjnymi, zbiornikami wodnymi. Pod
wzgledem botanicznym niezbedne jest przeprowadzenie badan w okresie wegetacyjnym. Na
razie wykazano tylko jeden pospolity chroniony gatunek, jedno siedlisko przyrodnicze o
niewielkiej  powierzchni. Podobnie w przypadku bezkregowcdw, jednakie tu
prawdopodobienstwo wystepowania rzadkich i cennych gatunkéw jest mate. W przypadku
ptazéw potnocna czes¢ obszaru inwestycji moze by¢ atrakcyjnym miejscem rozrodu, co wymaga
sprawdzenia w okresie marzec — czerwiec. W przypadku ptakéow mozliwe jest wystepowanie

ponad 70 gatunkdw, przy czym tylko kilka mozna okresli¢ jako rzadkie (na poziomie kilku tysiecy
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par w kraju). Sg to: btotniak tgkowy, kania ruda i bocian czarny. W przypadku pozostatych
gatunkéw wymienionych w zataczniku | Dyrektywy Ptasiej ich liczebnos$¢ na terenie inwestycji
bedzie stosunkowo niewielka w poréwnaniu do populacji krajowej. W przypadku ssakow
rowniez nie przewiduje sie obecnosci rzadkich gatunkdéw wymagajacych szczegdlnych dziatan
ochronnych.

Wiekszos$¢ obszaru, na ktéorym moze oddziatywa¢ odwodnienie jest zblizona pod wzgledem
przyrodniczym do terenu inwestycji. Jednakze w pdtnocnej czesci wykazano kilka ciekawych
podmoktych terendw mogacych by¢ cennymi obiektami w skali gminy, badZz nawet wiekszej.
Obnizenie poziomu wody moze doprowadzi¢ do degradacji tych siedlisk. Dlatego odwodnienie
moze mie¢ znacznie wiekszy negatywny wptyw na sSrodowisko niz samo zajecie terenu i
powstanie odkrywki. Ocena wptywu bedzie mozliwa po doktadniejszym okresleniu wartosci

przyrodniczych, a takze obliczeniu zasiegu i skali oddziatywania odwodnienia.
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