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1. WSTĘP 

1.1. Cel opracowania 

Karta Informacyjna przedsięwzięcia została wykonana na podstawie umowy  

nr 0319/2014 zawartej dnia 26.06. 2014r. z PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.  

ul. 600 – lecia 9, 62-540 Kleczew, jako zadanie 2 zgodnie z § 1 podpunkt 1. Karta została 

sporządzona na podstawie art. 3 punkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko teks jednolity (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1235). 

Uwzględniono przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397).  

Celem niniejszej Karty jest przedstawienie właściwemu organowi ochrony środowiska 

podstawowych danych i parametrów planowanego przedsięwzięcia, polegającego na 

wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Dęby Szlacheckie” pod 

osłoną robót odwodnieniowych, w związku z wymaganiami dotyczącymi ocen oddziaływania na 

środowisko oraz pomoc w umożliwieniu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla tego przedsięwzięcia. Właściwy organ dokonując oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

uwzględnia łącznie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

biorąc pod uwagę jego charakterystykę, wielkość emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego 

oddziaływania na środowisko. Umożliwi to dokonanie oceny przedsięwzięcia i określenie 

zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Raport będzie elementem kluczowym procedury oceny oddziaływania na środowisko 

(raport ooś) celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze 

złoża „Dęby Szlacheckie” pod osłoną robót odwodnieniowych (w skrócie decyzja środowiskowa, 

DŚU). Dokument ten stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń 

administracyjnych i będzie niezbędnym załącznikiem do wniosku o udzielenie koncesji na 

wydobywanie kopaliny ze złoża, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Kolejność ta jest tym istotniejsza, że decyzja 

środowiskowa wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, 

determinując już na samym jego początku wiele istotnych cech planowanego przedsięwzięcia.  



 5

1. 2. Materiały wyjściowe  

Na potrzeby wykonania karty informacyjnej przeanalizowano i wykorzystano następujące 

materiały: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak, 

opis, czerwiec 1998 r., Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Koninie, 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek 

Mały, Uchwała nr VI/46/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 12 czerwca 2003 roku, 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koło 

(opis, na podstawie uchwały nr XXV / 2001 r. Rady Gminy w Kole), 

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak,  

5. Mapy ewidencji gruntów, 

6. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 10 000 i 1: 100 000, 

7. Geologiczno-górniczy model technologiczny złoża Dęby Szlacheckie – Poltegor-Instytut 

2007 r. praca wykonana w ramach „Scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu 

wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego, Projekt Celowy Foresight,” (projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu rozwoju 

regionalnego) Poltegor Instytut Wrocław 2006 - 2009r., 

8. Koncepcja eksploatacji złoża Dęby Szlacheckie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego  

Konin S.A  2014 r (informacje wybrane),  

9. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40 poz. 

451), 

10. Dodatek nr 1 do kompleksowej dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego 

„Dęby Szlacheckie” w kat. C1 Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie, Kraków 2014 r.,  

11. Dodatek nr 1 do kompleksowej dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego 

„Dęby Szlacheckie” w kat. C1 - część hydrogeologiczna. Przedsiębiorstwo Geologiczne w 

Krakowie, Kraków 2014 r. 
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2. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. Rodzaj przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin 

towarzyszących ze złoża „Dęby Szlacheckie” pod osłoną robót odwodnieniowych. 

Podstawowym celem prowadzenia prac odwodnieniowych będzie umożliwienie bezpiecznego 

prowadzenia robót górniczych. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz.1397), ponieważ wydobywanie kopaliny będzie 

prowadzone ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego większej niż 25 

ha i wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

2.2. Cel przedsięwzięcia 

 Celem przedsięwzięcia będzie zapewnienie ciągłości dostaw węgla brunatnego do 

elektrowni Pątnów poprzez podjęcie odkrywkowej eksploatacji złoża. Całe zagłębie konińsko-

tureckie węgla brunatnego odgrywa bardzo ważną rolę w Krajowym Systemie 

Elektroenergetycznym, który charakteryzuje się nierównomiernym rozłożeniem źródeł i 

odbiorów oraz brakiem odpowiednich zdolności przesyłowych. ZE PAK S.A. (w tym Elektrownia 

„Pątnów”) jest i będzie niezbędnym źródłem energii umożliwiającym pracę Krajowego Systemu 

Energetycznego w środkowej i północnej Polsce. Praca zespołu energetycznego ZE PAK S.A. ma 

zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju. Podjęcie wydobycia węgla brunatnego 

wymagać będzie: 

− wykonania wyrobiska odkrywkowego, wraz z budową w nim układu technologicznego 

zbierania nadkładu obejmującego: koparki kołowe, przenośniki taśmowe i układu 

technologicznego wydobycia węgla z koparkami łańcuchowymi oraz ciągiem 

przenośników taśmowych do transportu węgla, 

− wykonania zwałowiska zewnętrznego i budowy układu do zwałowania nadkładu 

obejmującego zwałowarki taśmowe i przenośniki taśmowe , 

− wykonania systemu odwodnienia studziennego obejmującego: studnie odwodnieniowe, 

system rurociągów, rowy odprowadzające wody i układ zasilania elektrycznego pomp, 

− wykonania systemu odwodnienia powierzchniowego obejmującego: rząpie, zespół 

pomp, rurociągi tłoczne, osadnik wód spągowych i rów odprowadzający, 
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− wykonania obiektów infrastruktury lokalnego transportu wewnętrznego takich jak: 

drogi, wiadukty i przepusty powiązane z zewnętrzną siecią drogową, 

− niezbędnych przełożeń istniejącej w terenie infrastruktury drogowej, energetycznej, 

komunalnej w tym: koryt cieków, dróg, linii energetycznych, rurociągu gazowego itp., 

− wykonania zbiornika końcowego na zakończenie eksploatacji złoża w wyrobisku 

poeksploatacyjnym, 

− prac rekultywacyjnych, na wierzchowinach zwałowisk: zewnętrznego, wewnętrznego i 

terenach po zapleczach administracyjnych, remontowych itp. 

2.3. Skala przedsięwzięcia 

Skalę eksploatacji odkrywkowej charakteryzują następujące parametry najistotniejszych 

elementów przedsięwzięcia: 

Całkowity obszar objęty eksploatacją odkrywkową          ok.    1500 ha,  

Docelowa powierzchnia stopy zwałowiska zewnętrznego          ok.    300 ha, 

Zakładana roczna wielkość wydobycia węgla brunatnego                 ok. 4,0 mln Mg, 

Zakładana roczna wielkość zdejmowania nadkładu                 ok. 45,0 mln m3, 

Całkowita ilość zasobów przemysłowych złoża wyniesie           ok. 77 000 tys. Mg, 

Całkowita objętość nadkładu przeznaczona do przemieszczenia  

 w trakcie eksploatacji złoża        ok. 816 mln m3, 

Okres eksploatacji złoża              ok. 22 lata. 

Systemy odwodnienia studziennego i powierzchniowego związane z osłoną eksploatacji 

złoża będą wymagać wykonania szeregu obiektów w ramach przedsięwzięcia, takich jak : 

- odwodnienie wyrobiska, 

- odprowadzenie wód z przedpola wyrobiska, 

- odprowadzenie wód ze studni odwadniających, 

- oczyszczanie wód spągowych, 

- odwodnienie zwałowiska nadkładu. 

Wstępna maksymalna powierzchnia oddziaływania przedsięwzięcia          ok. 696 km2. 
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Rys. nr 1. Orientacyjna lokalizacja projektowanej odkrywki węgla brunatnego Dęby Szlacheckie 

2.4. Usytuowanie przedsięwzięcia 

2.4.1. Obszar przedsięwzięcia 

Złoże węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” (będące podstawą przedsięwzięcia) 

usytuowane jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie kolskim, w 

granicach dwóch gmin: Babiak oraz Koło. Orientacyjną lokalizację przedsięwzięcia przedstawia 

Rys nr 1, natomiast granice projektowanej odkrywki „Dęby Szlacheckie” przedstawia Rys. nr 2 i 

3 w załączniku graficznym. Przedsięwzięcie związane z wydobyciem węgla brunatnego i kopalin 

towarzyszących zlokalizowane jest w ok. 83,0 % w gminie Babiak, natomiast tylko ok. 17% 

obejmować będzie tereny znajdujące się w gminie Koło. 

W obszarze projektowanych granic eksploatacji złoża zlokalizowane są miejscowości 

gminy Babiak: Poddębno, Podkiejsze, Zwierzchociny, Kiejsze, Maliniec, Dorobna, Suchy Las, w 

całości oraz częściowo miejscowości Osówie, Żurawieniec i Olszak, a także miejscowości gminy 

Koło: Perłowo (w całości) oraz część miejscowości Sokołowo. W granicach projektowanego 

zwałowiska zewnętrznego znajdują się częściowo zabudowania dwóch miejscowości: Dębno 

Królewskie i Dębno Poproboszczowskie.  
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W sąsiedztwie projektowanego zwartego obszaru obejmującego wyrobisko i zwałowisko 

zewnętrzne znajdują się zabudowania następujących miejscowości: 

− od południa w odległości: ok. 500 m północno-wschodnie zabudowania miejscowości 

Kamień, ok. 1050 m północne zabudowania miejscowości Zasokołowo i Wrząca Wielka – 

Kolonia, ok. 300 m południowe zabudowania miejscowości Sokołowo; 

− od zachodu w odległości: ok. 250 m wschodnie zabudowania miejscowości Ksawerowo, 

ok. 100 m południowo-wschodnie zabudowania miejscowości Dębno 

Poproboszczowskie; 

− od północy w odległości ok. 400 m południowo – wschodnie zabudowania miejscowości 

Żurawieniec; 

− od północnego – wschodu w odległości ok. 450 m południowe zabudowania 

miejscowości Bugaj. 

Około 2,0 km na północ od granic przedsięwzięcia znajduje się miejscowość gminna Babiak.  

Obszar planowanego przedsięwzięcia przecięty jest linią przesyłową gazu 

wysokometanowego GZ-50 Odolanów – Włocławek ze strefą ograniczonego użytkowania 

terenu oraz drogą wojewódzką nr 270 (Koło – Włocławek). Przez jego południową część 

przebiega linia wysokiego napięcia 220 kV, a wzdłuż północno – wschodniej granicy przebiega 

magistrala kolejowa dwutorowa (tzw. Śląsk - Porty).  

Całe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Pojezierza Kujawskiego, które znajduje się 

we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. Obszar ten należy do Wysoczyzny Kolskiej. 

Południową granicę tego regionu stanowi Pradolina Warciańsko – Odrzańska, natomiast 

wschodnią granicę stanowi Wysoczyzna Kłodawska. Omawiany obszar, na którym znajduje się 

złoże węgla brunatnego objęty był zlodowaceniem środkowo – polskim i bałtyckim. 

Pod względem morfologicznym jest to teren mało zróżnicowany. W południowej i środkowej 

części terenu występują zdenudowane wysoczyzny morenowe zlodowacenia środkowo-

polskiego o wysokości 150 – 120 m n. p. m. Największe wzniesienia północnej części obszaru 

dochodzą maksymalnie do 154,8 m n. p. m. i tworzą pagórkowatą strefę z okresu zlodowacenia 

bałtyckiego. Cały obszar przedsięwzięcia ma charakter równinny z niewielkimi deniwelacjami, 

zaś w obniżeniach teren jest podmokły. Zlokalizowany jest w dorzeczu środkowego biegu 

Warty. Rzeka przepływa na południe od jego granic w odległości około 14 km. Obszar 

przedsięwzięcia odwadniany jest przez dopływ Rgilewki – Strugę Kiełczewską w zlewni Warty.  

Tereny na północ od jego granic położone są w przeważającej części w zlewni Noteci, na 

obszarze Pojezierza Kujawskiego, w obrębie tzw. Kujaw Borowych. 
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Wody Strugi Kiełczewskiej [wg 11] (opróbowanie potoku na wysokości przysiółka Osówie  

Rys. nr 2) są wodami chlorkowo – wapniowo – sodowymi, o mineralizacji 4719,5 mg/dm3. 

Odczyn pH badanej wody wynosi 6,99, twardość ogólna 2273,9 mg CaCO3/dm3. Wykonana 

analiza próbki wody pobranej na wysokości hydrowęzła H1 wykazała, że wody cieku Struga 

Kiełczewska są wodami wodorowęglanowo – siarczanowo – wapniowymi, o mineralizacji 

614,0 mg/dm3. Odczyn pH wody wynosi 7,72, a twardość ogólna 352,5 mg CaCO3/dm3. 

2.4.2. Środowisko wód podziemnych 

Przestrzeń wodonośna w granicach złoża „Dęby Szlacheckie” obejmuje osady: 

czwartorzędowe, trzeciorzędowe z węglem brunatnym oraz skały mezozoicznego podłoża. Na 

podstawie dotychczasowego rozpoznania można jednoznacznie wydzielić 3 warstwy 

wodonośne w nadkładzie złoża: 

− czwartorzędową przypowierzchniową N1, 

− czwartorzędową pod glinami zwałowymi N2, 

− trzeciorzędową nadwęglową N3. 

W części podwęglowej nawiercono otworami dokumentacyjnymi 2 warstwy wodonośne: piaski 

podwęglowe i margle górnej kredy [10]. Razem tworzą one kompleks podwęglowo-kredowy. 

Nadkładowe warstwy wodonośne są nieciągłe a zawarte w nich wody mają utrudnione 

kontakty ze sobą. Kompleks podwęglowo-kredowy jest ciągły w skali regionalnej. Na obszarze 

złoża węgla nie ma kontaktu hydraulicznego pomiędzy warstwami nadkładowymi i 

podwęglowymi. 

Warstwa przypowierzchniowa zawiera z reguły wody swobodne, zasilane bezpośrednio z 

opadów atmosferycznych i drenowane przez cieki powierzchniowe. Z obszaru złoża węgla wody 

warstwy przypowierzchniowej spływają w kierunku wschodnim i południowym, zgodnie z 

biegiem rzeki Strugi Kiełczewskiej w zlewni Warty. W rejonie jezior Brdowskiego i 

Modzerowskiego spływ wód ma kierunek północny [11]. Wody warstwy przypowierzchniowej 

są ściśle związane ze środowiskiem powierzchni terenu. Podlegają sezonowym wahaniom 

stosownie do wielkości opadów atmosferycznych. Są również lokalnie zanieczyszczone 

antropogenicznie. Wszystkie pozostałe warstwy wodonośne zawierają wody naporowe, bez 

związku ze światem przyrody. Jakość wód podziemnych na obszarze złoża i terenach do niego 

przyległych jest dobra. 

Wody podziemne czwartorzędowego poziomu wodonośnego należą do wód zwykłych 

(słodkich) o mineralizacji w granicach od 272 do 648 mg/dm3. Ich twardość ogólna waha się od 

124,6 do 303,8 mg CaCO3/dm3. Na omawianym terenie występują wody od miękkich po 
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twarde, dominują wody średnio twarde. Według klasyfikacji Szczukariewa – Prikłońskiego są to 

wody: wodorowęglanowo – wapniowe, wodorowęglanowo – siarczanowo – wapniowe, 

wodorowęglanowo – sodowo – wapniowe oraz siarczanowo – wodorowęglanowo – wapniowo- 

sodowe. Wykazują charakter słabo zasadowy, odczyn pH wynosi od 6,58 do 9,64 [11]. 

Wody podziemne kredowego poziomu wodonośnego należą do wód zwykłych (słodkich) o 

mineralizacji w granicach od 453,6 do 638,3 mg/dm3. Ich twardość ogólna waha się w granicach 

118,0 ÷ 284,7 mg CaCO3/dm3. Kwalifikuje je to do wód od miękkich po średnio twarde, z 

dominacją średnio twardych. Wody piętra kredowego wykazują charakter słabo zasadowy, pH 

wynosi od 7,11 do 7,60. 

 
2.4.3. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia 

Eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego zalegającego na głębokości około 80,0 m 

będzie wymagała odwadniania wgłębnego, które spowoduje rozwój leja depresji we wszystkich 

warstwach nadkładowych i w podłożu kredowym. Prognoza maksymalnego zasięgu leja depresji 

została wykonana na podstawie istniejących modeli realizowanych dla tego obszaru w 

przeszłości (modelu dla wkopu otwierającego odkrywki Dęby Szlacheckie) zrealizowanego w 

ramach projektu celowego Forsight [7], oraz modeli realizowanych dla złóż węgla brunatnego 

(Drzewce, Tomisławice i Mąkoszyn-Grochowiska) i ma charakter orientacyjny na potrzeby 

opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Może ona ulec zmianie po przeprowadzeniu 

obliczeń na modelu matematycznym dostosowanym do aktualnego rozpoznania złoża „Dęby 

Szlacheckie”, co jest planowane do wykonania w ramach raportu. Wstępny maksymalny zasięg 

oddziaływania odkrywki Dęby Szlacheckie na wody podziemne określono dla poziomu 

kredowego i przedstawiono na Rys. nr 2 i 3 (Załącznik).  

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia (leja depresji) znajduje się w jednej jednolitej części 

wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW650064. Charakteryzuje ją zły stan ilościowy wód, 

dobry stan chemiczny wód oraz powszechne wykorzystywanie wód podziemnych do spożycia. 

Z wód czwartorzędowej warstwy przypowierzchniowej korzystają gospodarstwa 

indywidualne, wyposażone we własne, płytkie studnie. W zasięgu oddziaływania 

przedsięwzięcia studnie te mogą stracić wodę. Z wód warstwy czwartorzędowej pod glinami 

zwałowymi korzystają ujęcia w Mchowie, Bogusławicach, Babiaku, a woda pobierana jest z 

głębokości od 13,0 do 50,5 m p.p.t. Zalegający głębiej paleogeńsko – neogeński 

(trzeciorzędowy) poziom wodonośny wykorzystywany jest w ujęciach w Brdowie i Kiejszach. 

Woda czerpana jest tutaj z głębokości od 52,0 do 103,0 m p.p.t. W związku z tym ujęcia te będą 
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mniej narażone na oddziaływanie odwadniania złoża. Na obszarze złoża nie ma zlokalizowanych 

ujęć wód na bazie studni wierconych. 

Kredowy poziom wodonośny reprezentowany jest przez utwory marglisto – wapienne 

górnej kredy, położone na głębokości od 30,0 do 80,0 m p.p.t. W okolicach miejscowości Babiak 

i Brdów, poziom ten zalega na większych głębokościach.  

W obszarze wstępnego maksymalnego oddziaływania przedsięwzięcia występują ponadto 

udokumentowane zbiorniki wód podziemnych: 

- GZWP nr 151 Zbiornik Turek – Konin – Koło, kredowy zbiornik o powierzchni 

1760 km2, szacunkowe zasoby dyspozycyjne - 240 tys.m3/d, średnia głębokość 

ujęć – 90 m. 

- GZWP nr 225 Zbiornik międzymorenowy Chodcza – Łanięta, szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne - 60 tys.m3/d, średnia głębokość ujęć – 60 m, powierzchnia – 

200 km2 

- GZWP nr 226 Zbiornik Krośniewice – Kutno, szacunkowe zasoby dyspozycyjne - 

350 tys.m3/d, średnia głębokość ujęć – 200 m, powierzchnia – 1200 km2. 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia usytuowany jest w trzech jednolitych częściach wód 

powierzchniowych (JCWP). Są to: 

- JCWP 308 Noteć do dopływu z jeziora Lubotyń z kodem PLRW6000171881189 obejmuje 

również jeziora: Lubotyń PLLW10391, Brdowskie PLLW10390, Modzerowskie i Długie 

PLLW10389 oraz Przedecz PLLW10387. Obszar zlewni cechują silne zmiany morfologiczne 

w zakresie ciągłości cieku. 

- JCWP 201 Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej z kodem PLRW6000171833249 dotyczy tylko 

cieków powierzchniowych. Ponad 90% powierzchni zlewni stanowią tereny rolne. 

Występują w niej zmiany reżimu hydrologicznego i zrzuty ścieków.  

- JCWP Kanał Grójecki do wypływu z jeziora Lubstowskiego z kodem PLRW600025183383; 

obejmuje on również jezioro Mąkolno PLLW10084.  

Wstępnie prognozowany obszar oddziaływania przedsięwzięcia zachodzi na tereny górnicze: 

- T.G. Kłodawa , 

- T.G. Drzewce , 

- T.G. Lubstów , 

- T.G. Tomisławice . 
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Prognozuje się możliwość wystąpienia skumulowanego oddziaływania istniejących 

terenów górniczych złóż węgla brunatnego Lubstów, Drzewce i Tomisławice. Ich natężenie 

będzie jednak malało w czasie, w związku ze stopniowym wygaszaniem eksploatacji tych złóż. 

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU 
BUDOWLANEGO ORAZ INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH 
WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIU NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ 

Powierzchnie planowane do zajęcia przez najistotniejszy element przedsięwzięcia tj. 

wyrobisko górnicze są obecnie zagospodarowane w następujący sposób: 

− grunty orne    ok.82 %, 

− łąki     ok. 6 %, 

− lasy     ok. 7 %, 

− zieleń parkowa   ok. 0,2 %, 

− pozostałe powierzchnie   ok. 4,8 % zajmują: 

− tereny zagród (zespoły budynków gospodarczych i mieszkalnych), 

− obiekty sportowo rekreacyjne, edukacyjne, 

− obiekty aktywności gospodarczej – usługi, 

Na obszarze projektowanej lokalizacji zwałowiska zewnętrznego obecne zagospodarowanie 

terenu jest następujące: 

− grunty orne       ok. 89 %, 

− lasy         ok. 4 %, 

− łąki        ok. 3,5 %, 

− tereny gospodarstw i budynki mieszkalne   ok. 3,5 %. 

Obiekty infrastruktury odkrywkowego zakładu górniczego będą wymagały przejęcia terenów 

zagospodarowanych w kierunku: 

− rolnym         ok. 96%, 

− zabudowy mieszkalnej i gospodarczej   ok.  4%. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia pod obiekty infrastruktury wyrobiska górniczego i 

zwałowiska zewnętrznego  oszacowano przejęcie, (w okresie ok. 24 lat), około: 

− 202 gospodarstw, 

− 562 obiektów mieszkalnych i gospodarczych. 
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Tab. 3.1. Maksymalny prognozowany obszar oddziaływania przedsięwzięcia (w ujęciu 

 administracyjnym) 

Powiat Gmina 

kolski 

Osiek Mały 

Koło 

Grzegorzew 

Kościelec 

Olszówka 

Kłodawa 

Chodów 

Przedecz 

Babiak 

koniński 
Sompolno 

Wierzbinek 

włocławski 

Izbica Kujawska 

Lubraniec 

Boniewo 

radziejowski Topólka 

Łączna powierzchnia wstępnego  
maksymalnego oddziaływania  696,54 km2 

 

4. RODZAJ TECHNOLOGII I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1. Technologia wydobycia węgla i zbierania nadkładu 

Wydobycie węgla brunatnego będzie prowadzone przy zastosowaniu technologii 

odkrywkowej. Na złożu przewiduje się zastosować następujące umaszynowienie: 

− Zdejmowanie nadkładu w odkrywce realizowane będzie przez koparki kołowe, 

− Urabianie węgla brunatnego będą prowadziły koparki łańcuchowe, 

− Zwałowanie nadkładu będą prowadziły zwałowarki taśmowe, 

− Transport kopaliny oraz nadkładu odbywał się będzie z wykorzystaniem transportu 

taśmowego. 

Koparki będą urabiały nadkład nadpoziomowo kilkoma piętrami, natomiast węgiel będzie 

urabiany jednym poziomem węglowym nadpoziomowo i podpoziomowo koparkami 

łańcuchowymi. 

Zwałowanie nadkładu odbywać się będzie przy wykorzystaniu zwałowarek odbierających 

nadkład transportowany układem przenośników taśmowych od koparek nadkładowych. 

Technologia zwałowania podpoziomowego jak też nadpoziomowego występować będzie 

zarówno na zwałowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym.  
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 Wyrobisko udostępniające projektowanej odkrywki zlokalizowane będzie na obszarze 

równinnym. Spąg węgla we wkopie występować będzie na rzędnych od ok. 42 do 56 m. n.p.m. 

Grubość pokładu węgla to około 4,0 m. Miąższość nadkładu osiągnie wartości średnio  

ok. 66 - 68 m. 

Zwałowanie nadkładu w początkowym okresie eksploatacji złoża odbywać się będzie na 

zwałowisku zewnętrznym. Jego całkowita budowa trwać będzie ok. 5 lat i pomieści docelowo 

kubaturę ok. 104 mln m3. Budowa odbywać się będzie trzema piętrami i osiągnie wysokość  

ok. 70 m.  

W drugim etapie przewidziane jest wprowadzenia zwałowania wewnętrznego do 

wyrobiska. Zwałowanie wewnętrzne będzie prowadzone równolegle do postępów frontów 

eksploatacyjnych nadkładu i węgla i rozpocznie się w obszarze byłego wyrobiska 

udostępniającego. Podobnie jak na zwałowisku zewnętrznym formowane będzie ono w 

technologii podpoziomowej i nadpoziomowej. Po zakończeniu zwałowania północna część 

wyrobiska pozostanie niezazwałowana, a w tym miejscu utworzony zostanie zbiornik wodny. Do 

transportu nadkładu i węgla zastosowane będą układy przenośników taśmowych.  

Prowadzenie wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową spowoduje 

wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, które z kolei będzie czynnikiem 

powodującym zmiany w środowisku naturalnym, szczególnie w aspekcie krajobrazowym. 

Dotychczasowa działalność kopalń podczas eksploatacji złóż węgla brunatnego w zagłębiu 

konińskim jest najlepszym dowodem na to, że nie skutkuje dewastacją powierzchni ziemi (gleb) 

i stosunków wodnych, ma bowiem charakter przejściowy i nie godzi w sposób istotny w 

podstawowe procesy życia biologicznego. Wprawdzie w przypadku odkrywkowej działalności 

górniczej krajobraz ulega zmianom (sztuczne odsłonięcia – wyrobiska eksploatacyjne, górujące 

nad otoczeniem zwałowiska), jednakże teren poeksploatacyjny z powodzeniem jest 

przywracany poprzedniej lub innej działalności gospodarczej. 

4.2. Technologia odwadniania złoża  

Złoże węgla jest zawodnione i wymaga odwadniania wgłębnego systemem studni 

głębinowych. W pierwszym etapie będzie odwadniane wyrobisko udostępniające. Wstępnie 

przewiduje się do tego około 160 studni o głębokości 80,0 ÷ 110,0 m. System studzienny będzie 

dostosowany do kształtu wyrobiska i 2-letniego wyprzedzenia w stosunku do postępów 

eksploatacji górniczej. Wody z odwadniania studniami są dobrej jakości i bez oczyszczania będą 

odprowadzane rurociągami do cieków powierzchniowych. Na spągu wyrobiska będzie 
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funkcjonowała pompownia do odprowadzania poza wyrobisko górnicze wód opadowych i 

podziemnych resztkowych. Wody spągowe będą odprowadzane z pompowni rurociągami na 

powierzchnię terenu a następnie kierowane będą do sztucznego zbiornika wodnego – tzw. 

osadnika terenowego. Podstawowym zadaniem osadnika terenowego będzie docelowe 

oczyszczenie z zawiesiny wód pochodzących z pompowni spągowej. Dotychczasowe 

doświadczenia z innych odkrywek węgla brunatnego wskazują, że wody spągowe 

charakteryzują się znaczną zawartością zawiesin oraz ich dużą zmiennością w zależności od 

opadów atmosferycznych. Cechuje je mętność, zmienna barwa i wysoka utlenialność. 

Oczyszczanie wód w osadnikach dokonuje się na drodze naturalnej sedymentacji zawiesin, 

wspomaganej filtrem roślinnym. Przed odprowadzeniem do sieci rzecznej Ilości zanieczyszczeń 

nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości według Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800). 

W obszarze planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są koryta cieków, w tym Strugi 

Kiełczewskiej i jej bezimiennych dopływów oraz rowów melioracyjnych. Koryta cieków 

będących w kolizji z obiektami wyrobiska i zwałowiska będą wymagały przełożeń w 

dostosowanych do kolejnych etapów rozwoju kopalni. 

4.3. Odstawa węgla do elektrowni 

Odstawa węgla brunatnego do elektrowni Pątnów II jest aktualnie na etapie 

opracowywania rozwiązań technicznych. Analizowane są trzy warianty: 

-odstawa kolejowa z budową jednotorowej linii kolejowej z mijankami i z dopięciem do 

  istniejącej załadowni odkrywki Drzewce,  

- odstawa przenośnikowa z dopięciem do istniejącej załadowni w odkrywce Drzewce,  

- odstawa transportem oponowym do elektrowni Pątnów II.  

Lokalizację analizowanych dwóch pierwszych rozwiązań przedstawia wyznaczony na  

Rys. nr 2 korytarz transportowy. Analizowane będzie także wykorzystanie linii kolejowej PKP, 

usytuowanej na wschód od realizowanego przedsięwzięcia, w celu zapewnienia dostaw 

kopaliny do elektrowni.  

Po wytypowaniu technicznego rozwiązania odstawy węgla do elektrowni, zostanie 

przeprowadzona oddzielna procedura środowiskowa dla przedsięwzięcia dotyczącego 

transportu węgla brunatnego do zespołu elektrowni w miejscowości Pątnów.  
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4.4. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

W myśl obowiązujących przepisów prawnych grunty uprzednio wyłączone z produkcji 

rolnej i leśnej wymagają rekultywacji. Wykonywanie rekultywacji to nie tylko sukcesywne 

przywracanie terenów do ponownego użytkowania, ale też zapobieganie powstawaniu 

nieużytków poprzemysłowych oraz zapobieganie szkodom mogącym powstać na skutek zjawisk 

erozyjnych – erozji wodnej (erozji deszczowej) i wietrznej (eolicznej). Rekultywacja, to zespół 

czynności polegających na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom jak 

najbardziej zbliżonych do naturalnych poprzez: ukształtowanie rzeźby terenu, uregulowaniu 

stosunków hydrologicznych, poprawieniu właściwości fizykochemicznych gruntów, 

odbudowaniu lub zbudowaniu niezbędnych dróg. Wartość użytkową nadaje się gruntom 

poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów technicznych, agrotechnicznych i biologicznych. 

 Całość terenów przeznaczonych pod wyrobisko i zwałowisko zewnętrzne złoża Dęby 

Szlacheckie zostanie wyłączona okresowo z użytkowania biologicznie czynnego. Okres ten 

będzie wynosił ok. kilkanaście lat. Po ok. 5 latach od rozpoczęcia wydobycia węgla rozpocznie 

się rekultywacja pierwszych obszarów. Powierzchnie zwałowiska zewnętrznego będą 

rekultywowane w kierunku leśnym, natomiast powierzchnia zwałowiska wewnętrznego 

zostanie zrekultywowana w kierunku leśnym i rolnym. Wyrobisko końcowe po złagodzeniu 

nachyleń skarp i zboczy zostanie przekształcone w zbiornik wodny.  

Po uzyskaniu koncesji, kopalnia uzyska decyzję o kierunkach rekultywacji odkrywki Dęby 

Szlacheckie, uwzględniającą ukształtowanie zwałowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz 

skład zwałowanego materiału. 

5. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Eksploatacja złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie (wg inwestora), powinna być 

prowadzona tylko metodą odkrywkową pod osłoną robót odwadniających. Jest to technologia 

najkorzystniejsza do pozyskania zasobów kopaliny z tego typu złoża. Na świecie tą metodą 

pozyskiwane jest ok. 96 % węgla brunatnego, gdyż technologia podziemnej eksploatacja jest 

kosztowna, niebezpieczna i nie jest stosowana na szerszą skalę. W wyniku wieloletnich badań i 

prób prowadzonych w warunkach rzeczywistych w różnych skalach od PDU do komercyjnej i w 

różnych krajach (kraje byłego ZSRR, Chiny, Australia, Belgia, Hiszpania, RPA, Kanada, jak też i w 

Polsce) powstały technologie podziemnego termicznego zgazowania węgla. Polegają one na 

przeprowadzeniu kontrolowanych reakcji pomiędzy węglem pierwiastkowym znajdującym się w 

pokładzie oraz doprowadzonym z powierzchni czynnikiem zgazowującym. W zależności od 
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czynnika, który stanowi powietrze, tlen, para wodna lub ich mieszanina można uzyskać gaz, 

którego główne składniki stanowią wodór, tlenek węgla, metan oraz inerty - azot i dwutlenek 

węgla, o wartości opałowej do 4.6-5.4 MJ/m3 (przy zastosowaniu powietrza), 10-11 MJ/m3  

(przy zastosowaniu tlenu). Przewiduje ona zastosowanie metodę otworową, polegającą na 

wierceniu pionowych otworów z powierzchni ziemi, które następnie łączy się w pokładzie 

poprzez przepalanie, techniką, która przewiduje zastosowanie wody lub powietrza pod 

wysokim ciśnieniem, metodą elektrokarbonizacji. Obecnie preferowane jest zastosowanie 

techniki wiercenia otworów kierunkowych, znanej w przemyśle wydobycia ropy i gazu. Metoda 

otworowa stosowana jest przede wszystkim dla pokładów zalegających głębiej i które 

dotychczas nie były eksploatowane. Uzyskany gaz, w zależności od składu po oczyszczeniu byłby 

zastosowany do wytwarzania energii w elektrowni Pątnów. 

Ponieważ podziemne zgazowanie węgla jest technologią nie stosowaną dotychczas w 

polskiej praktyce, brak jest zapisów w krajowym prawodawstwie bezpośrednio się do niej 

odwołujących. Z tego względu działania formalno-prawne wymagałaby ścisłej współpracy z 

Wyższym Urzędem Górniczym, Okręgowym Urzędem Górniczym, Rejonową Dyrekcją Ochrony 

Środowiska, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Gminy w celu wypracowania odpowiednich 

formuł umożliwiających realizację przedsięwzięcia.  

W oparciu o w/w uwarunkowania podjęto decyzje o niewykorzystaniu tego rozwiązania 

do wariantowania przedsięwzięcia na złożu Dęby Szlacheckie, metoda podziemnego zgazowania 

termicznego jest w fazie próbnych badań i jej zastosowanie na skalę przemysłową w tym złożu 

będzie bardzo problematyczne.  

Pozyskiwanie kopaliny ze złoża Dęby Szlacheckie innymi sposobami jak np. podziemne 

zgazowanie metodą mikrobiologiczną, z uwagi na uwarunkowania geologiczne złoża jak też 

niewystarczające zaawansowanie badawcze metody uznaje się za mało realne.  

W raporcie rozpatrywane będą więc następujące warianty przedsięwzięcia:  

- Wariant 0, to rezygnacja z wydobycia węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie, 

- Wariant I, przewidujący prowadzenie eksploatacji bilansowej części złoża do filara 

ochronnego dwutorowej magistrali kolejowej (tzw. Śląsk - Porty), 

Wariant 0  

  Wariant 0 oznacza niepodjęcie eksploatacji złoża, co spowoduje ograniczenie ilości węgla 

brunatnego wydobywanego ze złóż konińskich. Konsekwencją tego będzie ograniczenie dostaw 

do elektrowni, co oznacza zmniejszenie produkcji energii elektrycznej. Realizacja tego 

rozwiązania jest niekorzystna ekonomicznie z powodów:  
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  - możliwości utraty  pozyskania krajowego surowca na potrzeby elektrowni Pątnów, 

  - możliwości utraty potencjalnych dochodów z opłat i podatków zarówno dla budżetów 

gminnych jak i budżetu państwa. 

Zaletą Wariantu 0 jest pozostawienie obszaru złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie w 

stanie nienaruszonym i nieprzekształconym przez eksploatację odkrywkową. Rejon ten, jak też 

tereny otaczające pozostaną terenami rolniczymi bez przemysłu, który mógłby niekorzystnie 

oddziaływać na stan środowiska przyrodniczego.  

 

Wariant I  

Generalnym celem projektowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw 

węgla brunatnego do elektrowni ZE PAK S.A., co ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne 

kraju. Eksploatacja złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie będzie prowadzona metodą 

odkrywkową pod osłoną wgłębnego i powierzchniowego odwadniania, które zapewnią 

bezpieczne prowadzenie robót górniczych. Z odwadnianiem złoża będą związane następujące 

roboty: 

− Wgłębne odwadnianie przedpola wyrobiska studniami wierconymi, 

− Odprowadzanie wód ze studni odwadniających do cieków powierzchniowych, 

− Odwadnianie powierzchniowe na spągu wyrobiska, 

− Odprowadzanie i oczyszczanie w osadniku wód spągowych, 

− Odwadnianie powierzchniowe zwałowiska nadkładu. 

Budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i odprowadzania wód spągowych 

dostosowana będzie do rygorów ochrony wód powierzchniowych w ciekach sieci 

hydrograficznej w zasięgu oddziaływania wyrobiska. Przewiduje się w tym celu kilkustopniowy 

system oczyszczania wód spągowych z zawiesiny (w zbiornikach spągowych i osadniku) przed 

ich odprowadzeniem do najbliższego cieku powierzchniowego. Zarówno ilość jak i jakość 

odprowadzanych wód będą monitorowane. Technologia odwadniania powierzchniowego 

będzie projektowana w taki sposób, aby odprowadzane wody nie powodowały pogorszenia 

jakości wód w ciekach. 

W związku z odwadnianiem złoża zagrożone będą cele środowiskowe polegające na 

„zapewnieniu równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych” [9]. Związane to 

jest z obniżaniem poziomu wód podziemnych i modyfikacją koryt części wód 

powierzchniowych, które będą służyły innemu nadrzędnemu celowi (bezpieczeństwu 

energetycznemu). Jak już wspomniano, wydobycie węgla nie może być osiągnięte za pomocą 
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innych działań, korzystniejszych w aspekcie ochrony środowiska powierzchni terenu. Należy do 

nich zaliczyć między innymi podziemne zgazowanie węgla metodami termiczną lub 

mikrobiologiczną. Są to metody pionierskie, pozostające w sferze badań naukowych. Na świecie 

węgiel brunatny jest dotychczas wydobywany w przeważającej części metodą odkrywkową oraz 

w nieznacznych ilościach metodą eksploatacji podziemnej, niebezpiecznej i mało efektywnej. 

Wariant I umożliwia optymalne zagospodarowanie zasobów złoża oraz pozwala na 

systematyczną rekultywację i zwrot terenów. W rozwiązaniu preferowanym przez 

przedsiębiorcę przedsięwzięcie wg tego wariantu wymaga przejęcia i przekształcenia  

ok. 1800 ha gruntów w tym ok. 98 ha terenów leśnych. Świadomie rezygnuje się z 

zagospodarowania całości zasobów bilansowych złoża, gdyż cechują je nadmierne koszty 

technologiczne i środowiskowe realizacji. Koszty technologiczne wynikają z: 

− konieczności przełożenia magistrali kolejowej, 

− podwyższonych kosztów odwodnienia wyrobiska wynikających z powiększenia 

wyrobiska górniczego oraz ze zbliżeniem się z eksploatacją do jezior Brdowskiego i 

Modzerowskiego. 

Koszty środowiskowe będą związane z: 

− przejęciem pod eksploatację zwartych terenów leśnych, 

− zwiększonym oddziaływaniem odwodnienia odkrywki na wody jezior usytuowanych na 

płn. - wsch. od przedsięwzięcia. 

Wpływ odwadniania złoża na wody podziemne będzie okresowy. Po zakończeniu 

eksploatacji górniczej i częściowym zazwałowaniu wyrobiska odkrywkowego nastąpi proces 

odtwarzania się poziomu wód podziemnych. Z doświadczenia na innych złożach węgla 

brunatnego wiadomo, że trwa to kilka lat. W celu minimalizacji zmian w środowisku 

podziemnym przewiduje się odwadnianie złoża studniami zlokalizowanymi w liniowych 

barierach zewnętrznych i wewnętrznych na powierzchni terenu oraz w razie potrzeb wewnątrz 

wyrobiska. Oddziaływanie odwadniania na poziom wód podziemnych będzie monitorowane 

siecią piezometrów, zafiltrowanych w warstwach wodonośnych na różnych głębokościach. 

Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość osiągnięcia odsłonięcia pokładu węgla i 

rozpoczęcia wydobycia węgla w ciągu 2 - 3 lat. Kubatura wyrobiska udostępniającego 

szacowana jest na ok. 45 mln m3. Zwałowisko zewnętrzne jest zlokalizowane na północ od 

wyrobiska udostępniającego w odległości ok. 150 m i posiadać będzie kubaturę ok. 104 mln m3. 

Takie rozwiązanie ogranicza długość dróg transportu nadkładu i jest preferowane przez 

przedsiębiorcę.  
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6. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCÓW, 
MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

 

Wstępnie prognozuje się, że w trakcie pracy odkrywki zużywane będą następujące ilości wody, 

surowców, materiałów, paliw oraz energii: 

− pobór wody       ok. 25 000 m3/rok  68,5 m3/dobę, 

− energii elektrycznej    ok. 184 500  MWh/rok,    505,5 MWh/dobę, 

− olej napędowy     ok. 530 Mg/rok,  1,45 Mg/dobę, 

− oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe i inne     ok. 19  Mg/rok,  

− Żelazo i stal          ok. 50 Mg/rok, 

− Miedź, aluminium, mosiądz i inne metale      ok. 5 Mg/rok, 

− Opony           ok. 20 Mg/rok. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, na cele technologiczne i sanitarne będzie 

wykorzystywane ok. 25 000 m3/rok wody z sieci wodociągowej oraz z własnych studni 

ujęciowych. Główna część energii elektrycznej będzie wykorzystywana przez maszyny 

podstawowe w tym: 

− koparki nadkładowe, 

− koparki węglowe, 

− zwałowarki, 

− przenośniki nadkładowe, 

− przenośniki węglowe. 

Pozostała energia użytkowana będzie przez zaplecza warsztatowe odkrywki, instalacje 

oświetleniowe, system odwodnienia oraz zaplecze administracyjno – socjalne do ogrzewania 

pomieszczeń i podgrzewania wody. 

Olej napędowy będzie używany głównie przez maszyny pomocnicze: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− przesuwarki przenośników taśmowych na ciągnikach gąsienicowych, 

− samochody ciężarowe i terenowe. 

Olej napędowy będzie również używany w zapleczach warsztatowych odkrywki. Pozostałe 

materiały będą zużywane w procesie eksploatacji odkrywki oraz działalności jej zaplecza 

warsztatowo - administracyjnego, które stanowią poszczególne komórki organizacyjne 

odpowiedzialne za zabezpieczenie ruchu na danej odkrywce. 
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7. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

Odkrywkowa metoda eksploatacji złóż węgla brunatnego powoduje zmiany w 

środowisku naturalnym, których zasięg i rozmiar uzależniony jest zarówno od przyjętej 

technologii eksploatacji, jak i wrażliwości poszczególnych komponentów środowiska. Aby 

poprawnie ocenić wpływ inwestycji górniczej na środowisko, jako punkt wyjścia przyjmuje się 

rozpoznanie stanu środowiska zarówno obszaru bezpośredniego wpływu kopalni, jak i rejonu, 

gdzie wystąpić mogą wpływy pośrednie. Wykonywana inwentaryzacja oraz badania terenu 

oddziaływania przedsięwzięcia pozwolą określić niezbędne działania dbające o środowisko 

naturalne. 

Strategia zrównoważonego rozwoju inwestora oparta jest na trosce o minimalizowanie 

oddziaływania zakładów górniczych na środowisko. Duża skala produkcji w zakładach spółki 

przekłada się bowiem na ich znaczne zobowiązania wobec środowiska naturalnego. 

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin już w fazie projektowania inwestycji, a później w 

trakcie bieżącej działalności, prowadzi badania stanu środowiska. W założeniach techniczno – 

ekonomicznych każdej inwestycji górniczej znajdują się kwestie związane z rekultywacją 

terenów, ich docelowym zagospodarowaniem, a także ochroną i oczyszczaniem wód 

kopalnianych. Opracowywana jest prognoza wpływów działalności górniczej na przeobrażenia 

środowiska i kierunki przeciwdziałania ujemnym skutkom górniczej i przemysłowej działalności. 

Wszystkie działania proekologiczne w zakładach górniczych inwestora prowadzone są na 

bieżąco, eliminując lub ograniczając rozmiar skutków działalności górniczej. Wieloletnie 

doświadczenia oraz wdrażanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technicznych oraz 

technologicznych przyjaznych środowisku, pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć skutki 

eksploatacji złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie. 

Dla przedsięwzięcia, którym jest budowa kopalni odkrywkowej wraz z systemami 

odwadniania, można wyróżnić trzy fazy technologiczne, związane z prowadzeniem budowy oraz 

eksploatacją i z późniejszą likwidacją. Będą to:  

Faza budowy kopalni    czas trwania od ok. 2 do 5 roku, 

Faza eksploatacji ustabilizowanej  czas trwania od ok. 6 do 22 roku,  

Faza likwidacji    czas trwania od ok. 23 do 26 roku. 

W okresach tych występuje bardzo zbliżone oddziaływanie na środowisko 

przedsięwzięcia. Różnice dotyczą intensywności oddziaływania. Najmniejsze występują w fazie 

budowy i likwidacji, największe w okresie ustabilizowanej eksploatacji złoża.  
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7.1. Rozwiązania chroniące przed emisją hałasu i emisją do powietrza  

Głównymi źródłami hałasu w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego wpływającymi na 

klimat akustyczny obszarów przyległych będą maszyny i urządzenia zlokalizowane na poziomach 

eksploatacyjnych oraz na poziomie terenu: 

− koparki kołowe nadkładowe, 

− koparki łańcuchowe węglowe, 

− zwałowarki taśmowe pracujące na zwałowisku zewnętrznym i wewnętrznym, 

− stacje napędowe i zwrotne przenośników taśmowych na poziomach roboczych i 

poziomie terenu, 

− trasy przenośników. 

Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej będą zabudowania 

miejscowości Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie oraz Ksawerowo Krukowo i 

Maliniec Kiejsze. Ww. tereny zostały zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku tekst jednolity (Dz.U. 2014 r. poz. 112) do terenów III klasy standardu akustycznego, 

dla których obowiązują następujące dopuszczalne wartości hałasu wyrażone poziomem 

równoważnym: 

− LAeqD = 55 (dB) – w czasie najmniej korzystnych 8 godz. w porze dziennej, 

− LAeqN = 45 (dB) – w czasie najmniej korzystnej godziny w porze nocnej. 

W celu oceny stopnia oddziaływania hałasu emitowanego do środowiska przez procesy 

związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia, zostanie określone metodą obliczeniową 

rozmieszczenie izofon maksymalnego zasięgu dopuszczalnego poziomu hałasu, wyrażonego 

długotrwałym średnim poziomem dźwięku LAeqD dla pory dziennej i LAeqN dla pory nocnej. Model 

cyfrowy będzie sporządzony w oparciu o program „LEQ Professional” (wersja 6.x.), który służy 

do prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych 

teoretycznych lub empirycznych. Model obliczeniowy został oparty o wytyczne określone w 

normie PN-ISO 9613-2 oraz instrukcjach ITB Nr 308 i 338. Pozwala on określić równoważny 

poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położenia źródeł, 

charakterystyki podłoża terenu, parametrów akustycznych oraz ekranowania przez ekrany 

naturalne (np. skarpy) i urbanistyczne. 

Analizą objęte będą wytypowane dwie fazy eksploatacji: udostępniania złoża oraz 

stanów pośrednich oraz stanu docelowego. Lokalizację źródeł hałasu dla poszczególnych 

stanów określi się wykorzystując mapę projektowanych wyrobisk górniczych. Na podstawie 
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lokalizacji oraz mocy akustycznych źródeł wykonane zostaną obliczenia w wytypowanych 

punktach obserwacji. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia pracujące w wyrobisku 

będzie ograniczany przez skarpy wyrobiska, które stanowią naturalne przeszkody (ekrany) dla 

rozchodzenia się fali akustycznej.  

Niekorzystne oddziaływanie hałasu na otoczenie kopalni odkrywkowej w znacznej części 

pochodzi od przenośników taśmowych. W celu obniżenia emisji hałasu stosowane będzie szereg 

działań o charakterze organizacyjnym i technicznym, m.in.: 

− tworzenie ochronnych pasów zieleni, 

− budowa ekranów akustycznych (różnych rozwiązań w tym wałów ziemnych) lub 

zastosowanie innych możliwych rozwiązań, 

− lokalizacje przenośników taśmowych poniżej poziomu otaczającego terenu, 

− zmiany konstrukcji elementów powtarzalnych przenośników taśmowych, 

− zastosowanie w przenośnikach krążników o niższej emisji hałasu, 

− obniżenie prędkości przesuwu taśm przenośników, 

− obudowy napędów przenośników, 

− zastosowanie ciszej pracujących przekładni w napędach.  

Kopalnia odkrywkowa stanowi przestrzenne źródło hałasu. W związku z postępem 

frontów eksploatacji i zwałowania i w konsekwencji zmianą lokalizacji głównych źródeł hałasu w 

czasie, zmieniać się będzie zasięg niekorzystnego oddziaływania na klimat akustyczny 

przyległych obszarów.  

Eksploatacja złoża węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” będzie prowadzona 

wyrobiskiem odkrywkowym. W związku z tym koparki zdejmujące nadkład i urabiające nadkład i 

kopalinę będą zlokalizowane poniżej poziomu terenu. Utworzone zostaną następujące poziomy 

robocze o rzędnych: 

- Poziom I – od 101 do 123 m n.p.m., 

- Poziom II – od 86 do 108 m n.p.m., 

- Poziom III – od 68 do 91 m n.p.m., 

- Poziom IV – od 58 do 81 m n.p.m., 

- Poziom V – od 40 do 60 m n.p.m. (poziom w węglu)., 

Zwałowisko wewnętrzne będzie formowane przez zwałowarki również głównie poniżej 

poziomu terenu. Przenośniki taśmowe transportujące nadkład jak i węgiel brunatny będą 

również zlokalizowane głównie w wyrobisku na poziomach: 

- Poziom I – o rzędnych od 109 do 123 m n.p.m., 
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- Poziom II – o rzędnych od 68 do 91 m n.p.m., 

Jedynie w pierwszej fazie eksploatacji złoża zwałowarki wraz z przenośnikowymi ciągami 

transportowymi będą pracowały powyżej powierzchni terenu na zwałowisku zewnętrznym na 

poziomach:  

- Poziom I – o rzędnych ok. 152 m n.p.m., 

- Poziom II – o rzędnych ok 177 m n.p.m. 

Zabezpieczenie zwałowiska zewnętrznego, które będzie funkcjonowało jedynie w 

pierwszej fazie prowadzenia przedsięwzięcia, będzie polegało na sukcesywnej rekultywacji 

skarp. Wszystkie planowane do zastosowania maszyny podstawowe i przenośniki taśmowe 

(urządzenia) będą posiadać napęd elektryczny, co powoduje, że nie będą źródłem emisji 

zanieczyszczeń gazowych. Urządzenia te będą mogły stanowić okresowo źródło zapylenia w 

okresach bez opadów atmosferycznych. W przypadku, gdy zapylenie z miejsc robót górniczych 

będzie stawało się uciążliwe dla środowiska stosowane będzie zraszanie miejsc, w których 

będzie powstawało zapylenie. Urządzenia służące do prowadzenia eksploatacji w wyrobisku 

będą również powodowały emisję hałasu do otoczenia. Jednak ze względu na dominującą w 

całym okresie eksploatacji pracę poniżej powierzchni terenu nie będą one stwarzały zagrożenia 

dla zabudowań znajdujących się w pobliżu wyrobiska. W przypadku stwierdzenia zagrożeń 

emisją hałasu, dla zabudowań będą tworzone, przy krawędzi wyrobiska, ekrany 

dźwiękochłonne zbudowane z nadkładu. Rozwiązania takie dodatkowo odizolują źródła hałasu 

od zabudowań. W wyrobisku będą także pracowały urządzenia pomocnicze ładowarki, 

spycharki do prac ziemnych oraz samochody dowożące obsługę koparek i materiały. Urządzenia 

te będą napędzane silnikami spalinowymi. Jednak ze względu na ich duże rozproszenie na 

terenie wyrobiska, emisja zanieczyszczeń z ich silników nie będzie miała wpływu na stan 

powietrza i klimat akustyczny otoczenia wyrobiska. Wzdłuż trasy ciągów przenośników 

taśmowych usytuowanych na powierzchni terenu, w miejscach występowania przekroczeń 

dopuszczalnych emisji hałasu, będą stosowane wszelkie możliwe rozwiązania ograniczające jego 

emisję. 

7.2. Zapobieganie i ograniczanie ilości odpadów 

W planowanej odkrywce i w zapleczach warsztatowych, będzie prowadzona prawidłowa 

gospodarka odpadami, zapobiegająca powstawaniu odpadów lub ograniczająca ich ilość i 

negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko. Powstające odpady będą 

zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przedsiębiorstwie obowiązuje 
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zarządzenie w sprawie gospodarki odpadami przemysłowymi wytwarzanymi w PAK Kopalnia 

Węgla Brunatnego Konin S.A. Zostało ona opracowane na podstawie: 

- Regulaminu Organizacyjnego Spółki, 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. 

Nr 0, poz. 1232), 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 

666, z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), 

- ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  

( Dz.U. z 2013 poz. 888 ). 

Obiekty zaplecza odkrywki będą wyposażone w nowoczesne urządzenia ograniczające 

ujemne ich oddziaływania na środowisko. Wody opadowe oraz ścieki powstające w trakcie 

prowadzenia przedsięwzięcia będą gromadzone w osadnikach, oczyszczane w separatorach, 

które pozbawią je szkodliwych substancji. Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu 

odpadów i ograniczenie ich ilości będą polegać przede wszystkim na: 

- optymalizacji zużycia surowców, 

- unowocześnianiu urządzeń i maszyn, 

- przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych, 

- analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod 

kątem ograniczenia ilości odpadów, 

- selektywnej zbiórce odpadów, 

- wyeliminowaniu źródeł wycieków, 

- kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów, 

- selektywnym magazynowaniu odpadów, 

- zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi, 

- przeprowadzaniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami. 

7.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Odry, dla której na podstawie 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) został opracowany Plan gospodarowania wodami [9]. Jako 

kluczowy cel środowiskowy wyznacza on osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód 

powierzchniowych i podziemnych do 2015 r. Tam gdzie stan wód jest zły lub umiarkowany 

podstawowym celem jest jego niepogarszanie. 
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W przypadku wód podziemnych oddziaływanie przedsięwzięcia obejmie JCWPd 64, gdzie 

stan chemiczny wód jest dobry a stan ilościowy zły [9] Rys. nr 4. Poprzez analogię do innych 

odkrywek węgla brunatnego można stwierdzić, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie zmieni 

istotnie stanu chemicznego wód podziemnych. Zmieni natomiast ich stan ilościowy na skutek 

odwadniania wgłębnego studniami. Ulegnie on pogorszeniu, ale oddziaływanie przedsięwzięcia 

będzie czasowe. Po zakończeniu eksploatacji i wypełnieniu masami nadkładowymi wyrobiska 

odkrywkowego będzie następował proces odtwarzania się zwierciadła wód podziemnych, aż do 

osiągnięcia stanu pierwotnego. Odwadnianie nie naruszy podstawowego celu środowiskowego, 

jakim jest dobry stan ekologiczny wód podziemnych. W celu minimalizacji zmian w środowisku 

wód podziemnych przewiduje się główne odwadnianie złoża prowadzić systemem studziennym. 

Umożliwia ono odprowadzanie wód podziemnych do sieci wód powierzchniowych bez 

oczyszczania oraz elastyczne dostosowywanie układu barier studziennych, rozstawu studni w 

barierach oraz ich głębokości do warunków hydrogeologicznych i projektowanych głębokości 

odkrywki. Zasięg leja depresji w poszczególnych poziomach wodonośnych będzie 

monitorowany systemem piezometrów. 

Kluczowym w aspekcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze 

powierzchni terenu będzie zasięg leja w przypowierzchniowej warstwie poziomu 

czwartorzędowego.  

W przypadku wód powierzchniowych oddziaływanie przedsięwzięcia obejmie: JCWP 201 

Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej z kodem PLRW6000171833249 oraz częściowo JCWP 308 

Noteć do dopływu z jeziora Lubotyń z kodem PLRW6000171881189 [9]. Plan gospodarowania 

wodami przewiduje 2 letnią derogację osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP objętych 

przedsięwzięciem, Rys. nr 5. 

Przedsięwzięcie będzie oddziaływało na wody cieków powierzchniowych w zlewni 

Kiełczewskiej Strugi i Noteci poprzez odprowadzanie wód kopalnianych z pompowni spągowych 

na dnie wyrobiska. Ścieki te są zanieczyszczone głównie zawiesiną pyłu węglowego i iłów. 

Wprowadzone do wód powierzchniowych bez oczyszczania niosłyby ze sobą zagrożenie dla 

życia biologicznego w tych wodach, z powodu podwyższonych parametrów BZT i ChZT. W celu 

ograniczenia tego niekorzystnego oddziaływania na JCWP przewiduje się następujące działania 

ze strony Kopalni. 

− Wstępne oczyszczenie wód kopalnianych z zawiesiny w rowach i w zbiornikach przy 

pompowniach na spągu wyrobiska. 
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− Docelowe oczyszczenie wód kopalnianych w osadniku sedymentacyjnym na 

powierzchni terenu. Aktualnie budowane osadniki są wzbogacane o względnie płytki 

segment z roślinnością wodną sprzyjającą zatrzymywaniu zawiesin. 

− Monitoring wód powierzchniowych, w ramach którego mierzone będą ilości wód 

kopalnianych i badana ich jakość. 

Cała technologia odwadniania powierzchniowego będzie tak projektowana, aby wody 

odprowadzane z systemu odwadniania odkrywki nie powodowały pogorszenia jakości wód w 

ciekach powierzchniowych. 

Odkrywkowa eksploatacja złoża Dęby Szlacheckie nie wpłynie negatywnie na istniejący (zły) 

stan jakościowy wód powierzchniowych. W ciekach, do których będą odprowadzane wody z 

odwadniania wgłębnego studniami, poprawi się jakość wód. 

Niezależnie od tego Artykuł 4 ustęp 7 RDW dopuszcza nieosiągnięcie dobrego stanu wód 

podziemnych i powierzchniowych w przypadku zmian w charakterystyce fizycznej części wód 

powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych uzasadnionych nadrzędnym 

interesem społecznym lub innymi korzystnymi celami. Zmiany te powinny być szczegółowo 

określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry, aktualizowanym w 

okresach, co 6 lat. Również polskie prawo dopuszcza nieosiągnięcie dobrego stanu wód, jeżeli 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 nr 0 poz.145). tj. gdy: 

1. Są podejmowane wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na 

stan jednolitych części wód, 

2. Przyczyny zmian i działań (…) będą szczegółowo przedstawione w planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza; 

3. Przyczyny zmian i działań (….) są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a 

pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia, 

utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zróżnicowanym rozwojem przeważają nad korzyściami 

utraconymi w następstwie tych zmian i działań, 

4. Zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań (…) nie mogą zostać osiągnięte przy 

zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, 

ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub wysokie koszty w 

stosunku do spodziewanych korzyści.  
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8. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA 
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH 
ŚRODOWISKO 

Projektowana eksploatacja węgla brunatnego ze złoża „Dęby Szlacheckie” będzie źródłem 

emisji do środowiska: 

− wód pochodzących z odwodnienia wgłębnego odkrywki odprowadzanych do wód 

powierzchniowych i wód pochodzących z odwodnienia powierzchniowego na spągu 

odkrywki, 

− ścieków bytowych pochodzących z zaplecza socjalnego odkrywki i placu 

zagospodarowania, 

− odpadów z działalności zaplecza warsztatowo-administracyjnego, 

− emisji do powietrza z pracy sprzętu pomocniczego (spycharki, koparki, samochody i itp.). 

Większość powstających emisji będzie wymagała uzyskania pozwoleń ściśle związanych z 

instalacją. Niezbędne będzie więc uzyskanie pozwoleń:  

− wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego odkrywki, długotrwałe obniżenie 

 zwierciadła wody podziemnej, wprowadzenie ścieków oraz pobór wód 

podziemnych z ujęcia, 

− wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie transportu i 

przetwarzania odpadów. 

Gospodarka odpadami przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy 

o odpadach oraz z przepisami wewnątrzzakładowymi, a także zgodnie uzyskanymi 

pozwoleniami na wytwarzanie odpadów.  

Emisje, jakie będą powstawały w obszarze przedsięwzięcia będą wynikiem eksploatacji 

odkrywki oraz działalności jej zaplecza warsztatowo - administracyjnego, które stanowić będą 

poszczególne komórki organizacyjne odpowiedzialne za zabezpieczenie ruchu w odkrywce. 

Źródłami powstawania odpadów będą: 

− Zaplecze administracyjno - socjalne Oddziału Górniczego odkrywki, 

− Zaplecze warsztatowe Oddziału Zabezpieczenia Mechanicznego odkrywki, 

− Baza sprzętu technologicznego, 

− Zaplecze warsztatowe Oddziału Zabezpieczenia Elektrycznego odkrywki.  

 

Emisje do wód 

Prognozuje się, że w wyniku odwadniania zakładu górniczego występować będzie: 

1) ujmowanie wód podziemnych przez system studzienny i ich zrzut w ilości.  
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• 55 m3/min, 79,2 tys. m3/dobę oraz 28,9 mln m3/rok, na etapie odwadniania 

wyrobiska udostępniającego, 

• 85 m3/min, 122,4 tys. m3/dobę oraz 44,7 mln m3/rok, na etapie 

maksymalnego rozwoju eksploatacji górniczej. 

2) ujmowanie wód podziemnych i opadowych w dnie wyrobiska i ich zrzut po oczyszczeniu w 

osadniku w ilości:  

• 20 m3/min, 28,8 tys. m3/dobę oraz 10, mln m3/rok. 

Wstępnie planuje się odprowadzenie wód kopalnianych rurociągami grawitacyjnymi i tłocznymi 

w następujących kierunkach: 

− do Strugi Kiełczewskiej, 

− do cieku wypływającego z Sokołowa, 

− w kierunku jeziora Brdowskiego, 

− w kierunku Warcicy, 

− w kierunku Noteci poprzez ciek wypływający w rejonie Babiaka. 

Kierunki odprowadzania wód będą dokładniej opracowane w raporcie, po obliczeniach na 

modelu matematycznym złoża. 

Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia obejmującego wyrobisko górnicze i 

zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne będą w sposób naturalny infiltrowały w podłoże. Ich 

nadmiar będzie ujęty będzie systemem rowów opaskowych i przyskarpowych i skierowany 

docelowo do wód systemu odwadniania powierzchniowego odkrywki. 

Zaplecza administracyjno-socjalne i warsztatowe będą odwadniane poprzez nadanie 

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych placów jezdni oraz chodników. Zastosowany 

zostanie system składający się z kanalizacji zamkniętej. Emisje w zakresie wód opadowo-

roztopowych określone będą na podstawie wielkości odwadnianej powierzchni drogi oraz 

literaturowych danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń w spływach z dróg. Szacuje się, że 

łączna odwadniana powierzchnia utwardzona wyniesie około 0,12 ha. Wody opadowo-

roztopowe będą wprowadzane do kanalizacji deszczowej. Wielkości zanieczyszczeń wyliczono w 

oparciu o metody podane w Polskich Normach.  

Na podstawie tabeli zawartej w PN szacuje się wielkość zawiesin na terenie zapleczy przy 

prognozowanym natężeniu ruchu, omawianego przypadku wyniesie ok. 200 mg/l. Zawiesiny 

ogólne są podstawowym wskaźnikiem zanieczyszczenia ścieków drogowych i stanowią punkt 

wyjścia dla szacowania zawartości pozostałych wskaźników zanieczyszczeń, które są z nimi 

związane, poprzez podane w metodzie zależności. Zawartość węglowodorów ropopochodnych 
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w tej mieszaninie – wynosi ok. 80%. Skuteczność oczyszczania będzie wynosiła około 60 %. 

Ścieki opadowe zostaną oczyszczone przed wprowadzeniem do wód w taki sposób, aby w 

odpływie zawartość zawiesiny ogólnej nie była większa niż 100 mg/l a substancji 

ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l. Spełnione będą wymagania Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).  

Na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowo-

gospodarcze. W obecnej fazie projektowania nie jest możliwe wykonanie prognozy ilości tych 

zanieczyszczeń. Źródła tych ścieków wystąpią w największym nasileniu w miejscach zapleczy. 

Dla minimalizacji zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntowych 

zainstalowane będą na zapleczach i placach budowy sanitariaty. Ścieki z nich będą (ścieki 

bytowe) odprowadzane do kontenerowej oczyszczalni ścieków, a następnie do osadnika skąd 

okresowo po napełnieniu będą opróżniane przez specjalistyczną firmę. Ścieki z bazy sprzętu 

technologicznego oddziału zabezpieczenia mechanicznego zbierane będą w bezodpływowych 

szczelnych zbiornikach. Ścieki z placu zagospodarowania odkrywki odprowadzane będą do 

osadnika zlokalizowanego przy placu, dokąd będą spływały grawitacyjnie, a następnie okresowo 

przez specjalistyczną firmę odbierane.  

 

Emisje do powietrza 

 W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości 

powietrza atmosferycznego. Uciążliwości te będą związane z prowadzeniem robót górniczych  

z użyciem maszyn podstawowych, i przenośników taśmowych ciężkiego sprzętu pomocniczego 

oraz wykonywaniem prac ziemnych i itp. Emisje z użytkowanych maszyn do prac ziemnych będą 

na poziomie emisji z samochodów ciężarowych. Podczas pracy maszyn może wystąpić 

zwiększona emisja wtórna pyłów. Będzie to emisja niezorganizowana i incydentalna.  

Pylenie wtórne powstaje podczas przemieszczania mas ziemnych oraz transportowania 

materiału gruntowego (nadkładu i węgla brunatnego). Można je zmniejszyć utrzymując w 

należytym stanie czystości place, drogi dojazdowe dla samochodów z materiałami. Aby 

ograniczyć nadmierne pylenie podczas transportu należy także stosować szereg odpowiednich 

przedsięwzięć, niemniej zapylenie w trakcie realizacji inwestycji jest nie do uniknięcia. Jednak 

uciążliwości związane z pyleniem poza obszar przedsięwzięcia nie będą nadmiernie dotkliwe dla 

otoczenia.  
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Na podstawie porównania z podobnymi obiektami można stwierdzić, że realizacja 

przedsięwzięcia nie będzie źródłem występowania przekroczeń emisji do powietrza. 

Podstawowe emisje do powietrza powstające podczas pracy maszyn pomocniczych 

(spycharki, dźwigi itp.) i samochodów to: tlenki azotu (NOx), wśród których dominuje dwutlenek 

azotu (NO2), powstający podczas spalania paliw w silnikach, tlenki siarki (SOx), tlenek węgla, 

węglowodory. Na ilość emitowanych przez te pojazdy zanieczyszczeń mają wpływ takie 

czynniki, jak: rodzaj paliwa, rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, pojemność 

silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa, konstrukcja układu wydechowego (katalizator), 

stan techniczny silnika i innych podzespołów, prędkość jazdy, technika jazdy, płynność jazdy, 

pochylenie niwelety. Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne 

oszacowanie ilościowe jest bardzo trudne. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń 

zanieczyszczeń powietrza ma stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa oraz 

zastosowane silniki. Znaczenie ma również szybkość przejazdu pojazdów oraz płynność ruchu. 

Wykonana zostanie analiza oddziaływania przy wykorzystaniu programu OpaCal3m firmy Eko-

Soft, który oblicza stan zanieczyszczenia powietrza w pobliżu przedsięwzięcia dla jego dróg, 

zapleczy parkingów w oparciu o model CALINE3, Przeprowadzone prace dla innych wyrobisk 

odkrywkowych wykazały, że nie będą występowały przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń dla ww. analizowanych substancji). Prognozuje się, że faza eksploatacji 

przedsięwzięcia nie powinna być źródłem występowania ponadnormatywnych stężeń 

zanieczyszczeń powietrza na otaczającym terenie. 

 

Emisje hałasu 

Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w 

środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112). 

Przeprowadzono wstępne symulacyjne obliczenia emisji hałasu pochodzącego od 

przedmiotowego przedsięwzięcia przy zastosowaniu programu LEQ Professional 6 oraz moce 

akustyczne głównych źródeł hałasu (tab. 8.1.). Na tej podstawie stwierdzono, że maksymalny 

zasięg izofony 55 dB(A) określający wartość dopuszczalną poziomu hałasu w porze dziennej 

wyniesie ok. 250 m, a izofony 45 dB(A) w porze nocnej ok. 400 m i będzie występował w fazie 

budowy wkopu udostępniającego i zwałowiska zewnętrznego (prace prowadzone na 

powierzchni terenu). Zasięg izofon obejmie swoim oddziaływaniem:  
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− Na kierunku południowym i południowo-zachodnim częściowo zabudowania 

miejscowości: Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie oraz Ksawerowo, 

− Na kierunku północnym częściowo zabudowę miejscowości Krukowo i Maliniec, 

− Na kierunku wschodnim zabudowę miejscowości Kiejsze. 

Tabela.8.1.  Moce akustyczne głównych źródeł hałasu 

Lp. Źródło hałasu 
Moc akustyczna źródła 

LWA [dB] 

1. Koparka kołowa (nadkładowa) 112 

2. Koparka łańcuchowa (węglowa) 110 

3. Zwałowarka taśmowa 101 

4. Stacje napędowe i zwrotne przenośników 
taśmowych 

100 

5. Trasa przenośnika taśmowego 95 

6.  Spycharka 105 

 
W dalszej fazie rozwoju eksploatacji, m.in. dzięki naturalnemu ekranowaniu w postaci 

skarp wyrobiska i prowadzeniu prac poniżej powierzchni terenu, zasięg oddziaływania będzie 

się zmniejszał, a klimat akustyczny rejonu będzie w większej części kształtowany przez sieć dróg 

lokalnych oraz istniejącą linię kolejową. Jej hałas, w istotny sposób kształtuje klimat akustyczny 

wschodniej części omawianego terenu planowanego obszaru eksploatacji złoża.  

Należy zwrócić uwagę, że realizacja planowanego przedsięwzięcia wpłynie na pogorszenie 

stanu klimatu akustycznego opisanych obszarów w porównaniu ze stanem obecnym.  

 
Odpady podczas eksploatacji przedsięwzięcia 

Na obecnym etapie projektowania trudne jest dokładne określenie ilości i rodzajów 

odpadów powstających w okresie eksploatacji (stąd poniższe wyszczególnienie ma charakter 

szacunkowy). Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem następujących rodzajów odpadów: 

− odpadów z gumy i tworzyw sztucznych    -       w ilości ok. 30 Mg/rok, 

− olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw,  -       w ilości ok. 25 Mg/rok, 

− odpadów z opakowań; sorbentów, tkanin do wycierania,  

  materiałów filtracyjnych i ubrań ochronnych,   -       w ilości ok. 15 Mg/rok, 

− odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów  

  budowlanych oraz infrastruktury drogowej,  -       w ilości ok. 50 Mg/rok, 

− odpadów z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów, -       w ilości ok. 15 Mg/rok, 

− odpadów z napraw urządzeń elektrycznych i elektronicznych-       w ilości ok. 12 Mg/rok. 
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Generalnie obowiązywać będą następujące zasady: 

1. Odpady przekazywane będą odbiorcom prowadzącym zbieranie odpadów, 

a w przypadku odpadów, których nie udało się poddać przetwarzaniu, odbiorcom 

zapewniającym zgodne z zasadami ochrony środowiska ich przetwarzanie. 

2. Część odpadów będzie na bieżąco zagospodarowana we własnym zakresie, jako materiał 

uzupełniający do budowy i utwardzania dróg wewnątrzzakładowych, do wykładania 

otwartych rowów odwadniających i punktów przesypowych, do budowy ogrodzeń 

terenów objętych działalnością górniczą oraz do układania podestów pod remontowane 

maszyny i urządzenia. 

3. Odpady przekazywane będą odbiorcom posiadającym zezwolenie wymagane 

obowiązującymi przepisami na usuwanie tych odpadów (w tym: na zbieranie,  transport, 

przetwarzanie lub unieszkodliwianie) chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania 

zezwolenia.  

9. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie występuje, z uwagi na 

ograniczone oddziaływanie i lokalizację w centrum kraju. 

 

10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 
KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU 
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ OBIEKTY 
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

10.1. Obiekty chronione środowiska przyrodniczego  

W obszarze planowanym do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie 

występują formy przyrody wymagające ochrony. Natomiast w granicach projektowanego 

maksymalnego zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, znajdują się: 

-  rezerwaty przyrody oraz obszary Natura 2000, 

- pomniki przyrody,  

- obszar chronionego krajobrazu, 

- użytki ekologiczne.  

Rezerwaty przyrody w pobliżu terenów przedsięwzięcia:  

− „Kawęczyńskie Brzęki” (rezerwat florystyczny) utworzony w 1959 r., na terenie 

Leśnictwa Gaj (gmina Babiak) w celu ochrony fragmentu liściastego lasu świeżego o 
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urozmaiconej budowie pionowej z naturalnym stanowiskiem jarzębu brekinii. Zajmuje 

powierzchnię 49,86 ha i znajduje się w odległości ok. 10 km od granicy projektowanego 

wyrobiska, 

− „Rogóźno” utworzony w 1958 r. w celu ochrony lasu mieszanego z bukiem zwyczajnym i 

klonem polnym. Zajmuje powierzchnię 0,4 ha i znajduje się w odległości ok. 16 km od 

granicy projektowanego wyrobiska. 

Obszary Natura 2000: 

W granicach prognozowanego maksymalnego oddziaływania przedsięwzięcia 

− PLB3000002 OSO Dolina Środkowej Warty w odległości 9 km od granic projektowanego 

wyrobiska, 

Pomniki przyrody: 

W granicach prognozowanego maksymalnego oddziaływania przedsięwzięcia 

− Dęby szypułkowe w miejscowościach: Budzisław (1), Dęby Szlacheckie (1), Rybno (1), 

Brdów (1) oraz w lasach: Leśnictwa Kiejsze (8) i Leśnictwa Gaj (3), 

− Lipy drobnolistne w miejscowościach: Mikołajówek (1), Modzerowo (1) i  

  Trzebuchów (1), 

− Jesion wyniosły w miejscowości Osiek Mały, 

− Aleja Lipowa złożona z ok. 40 drzew w miejscowości Krzykosy, 

− Buk pospolity w miejscowości Wiecinin, 

− Aleja Grabowa złożona z 50 drzew w miejscowości Wiecinin. 

− Strefa ochrony bociana czarnego. 

Obszary Chronionego Krajobrazu: 

W granicach prognozowanego maksymalnego oddziaływania przedsięwzięcia 

− Goplańsko-Kujawski OChK - obszar  ten (utworzony uchwała  nr 53 Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 r.). obejmuje prawie cała gminę 

Babiak, część północną i północno-zachodnią gminy Osiek Mały oraz niewielki, 

północno-zachodni fragment gminy Kłodawa,  

− OChK Jezioro Modzerowskie - o powierzchni 1 508,0 ha, obejmuje ochroną tereny 

źródliskowe rzeki Noteci 

 W 99 % planowane przedsięwzięcie jest usytuowane na terenie Goplańsko-Kujawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cała powierzchnia Obszaru wynosi 66 tys. ha, więc jej ubytek 

na rzecz eksploatacji węgla brunatnego będzie maksymalnie rzędu 2,5%. W opinii Ministerstwa 

Środowiska, Departamentu Przyrody (uzyskanej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
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Poznaniu w Poznaniu, a wyrażonej w piśmie Ministerstwa Środowiska DP-024-184/08/NG z dnia 

05.01.2009 r.) stwierdza się, że należy wprawdzie przyjąć istnienie Goplańsko – Kujawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu jednak z zastrzeżeniem, że na terenie tym nie obowiązują 

żadne zakazy i nakazy wg [4]. 

Użytki ekologiczne zlokalizowane w sąsiednich gminach: 

− „Krzewo” – o powierzchni  53,54 ha położony na gruntach wsi Krzewo, Leśnictwo 

Chełmno (gmina Dąbie), w odległości ok. 18 km granicy projektowanego wyrobiska. 

− Oczko wodne o powierzchni 0,76 ha położone na gruntach wsi Rybno, 

Leśnictwo  Rogóźno (gmina Przedecz), w odległości ok. 16 km granicy projektowanego 

wyrobiska. 

− Bagno o powierzchni 13,18 ha znajdujące się na terenie wsi Smólniki Osieckie, Leśnictwo 

Osiek  (gmina Osiek Mały), w odległości ok. 11 km granicy projektowanego wyrobiska. 

− Skupisko mrowisk  o powierzchni 0,50 ha położone na gruntach wsi Dąbrowice Stare, 

Leśnictwo Dąbrowice (gmina Kościelec), w odległości ok. 12 km granicy projektowanego 

wyrobiska. 

− „Trzęśniew” - torfowisko o powierzchni 37,28 ha położone na gruntach wsi Gąsiorów, 

Leśnictwo Kościelec gm. Kościelec; w odległości ok. 13 km granicy projektowanego 

wyrobiska. 

− Bagno o powierzchni 1,88 ha położone na gruntach wsi Ozorzyn, Leśnictwo Babiak 

(gmina Babiak), w odległości ok. 2,5 km granicy projektowanego wyrobiska. 

− „Dąbskie  Błota” kompleks  łąkowo-depresyjny położony w obrębie wsi: Krzewo, 

Karszew, Wiesiołów, Kupinin i miasta Dąbia  (gmina Dąbie), o pow. ok. 700 ha. objęty 

programem „Natura 2000”, w odległości ok. 20 km granicy projektowanego wyrobiska. 

 

10.2. Obiekty chronione środowiska kulturowego 

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia występuje tylko jeden obiekt z ewidencji 

objęty ochroną konserwatorską. Znajduje się on w miejscowości Kiejsze i jest to cmentarz 

ewangelicki z połowy XIX w.  

Najbliższym obiektem chronionym jest drewniany kościół parafialny p.w. Św. Michała 

Archanioła, datowany na 1766 r. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Dębno 

Poproboszczowskie i został zewidencjonowany w rejestrze zabytków województwa 
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wielkopolskiego dnia 21.07.1969 r. pod numerem 692. Budowla znajduje się około 1 km od 

granic eksploatacji. Pozostałe obiekty zlokalizowane są w miejscowościach:  

1). Babiak: 

 - układ urbanistyczny obejmujący pierzeje następujących ulic i placów: 

 Plac Kościuszki, Plac Wolności, ul. Warszawska, 

 - zespół kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego (kościół murowany, z  

  1907r., dzwonnica drewniana z pocz. XX w.), 

 - zespół kościoła ewangelickiego (kościół, obecnie magazyn, mur. 1823 r. pastorówka  

  obecnie dom, Pl. Wolności 1830 . 1850), 

 - dom, ul. Wiosny Ludów 5, mur. 1926 r., 

 - młyn gospodarczy, ul. Wojska Polskiego, mur. 1938 r., 

 - cmentarz rzymskokatolicki, 

 - cmentarz ewangelicki, pocz. XIX wieku, 

 - cmentarz żydowski. 

2). Bogusławice: 

 - zespół dworski (dwór murowany z 2 połowy XIX w, park, założenie folwarczne), 

 - kapliczka przydrożna murowana z początku XX w. 

3). Brdów: 

 - układ urbanistyczny obejmujący obszar dawnego miasta tj. rynek wraz z ulicami, 

 - zespół Klasztorny oo Paulinów (kościół p.w. św. Wojciecha wzmiankowany w 1399 

roku, oddany Paulinom w roku 1430 przez Władysława Jagiełłę; klasztor wzniesiony w 

XVII wieku), w kościele znajduje się obraz Matki Boskiej jako rzekomy dar Władysława 

Jagiełły, koronowany przez Papieża Jana Pawła II w dniu 19.06.1983 roku, 

 - cmentarz rzymskokatolicki. 

4). Lubotyń, 

 - kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca, wzniesiony w latach 1612 ÷ 1620, 

 - cmentarz rzymskokatolicki z pocz. XIX wieku. 

5). Maliniec: 

 - dom nr 3, drewniany z ok. 1910 roku, 

 - dom nr 17, drewniany z około 1900 roku. 

6). Mchowo: 

 - zespół dworski (dwór stary z początku XIX wieku, dwór nowy z 1920 roku, park  

 z XIX w.), 
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 - założenie folwarczne z 2 połowy XIX wieku. 

7). Morzyce Stare: 

 -kapliczka przydrożna z rzeźbą ludową św. Wawrzyńca, z XIX wieku. 

8). Ozorzyn: 

 - kapliczka przydrożna, murowana, pocz. XX wieku, 

 - zespół dworski (dwór, park, założenie folwarczne). 

9). Stypin: 

 - cmentarz ewangelicki, 2 połowa XIX wieku. 

10). Brzezie: 

 - zespół dworski (dwór z 2 połowy XIX wieku, spichlerz z 2 połowy XIX wieku, park). 

11). Dębno Proboszczowskie: 

 - kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, drewniany z 1766 roku, podlega  

  ochronie wraz z cmentarzem przykościelnym, 

 - cmentarz rzymskokatolicki. 

12). Goraj: 

 - dworek z 1927 roku.  

10.3. Podsumowanie 

Planowana inwestycja ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie będzie negatywnie 

oddziaływać na obszary chronione ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Projektowane przedsięwzięcie natomiast będzie powodowało zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego. Na tym etapie prac nie można w pełni określić wartości przyrodniczych 

analizowanego obszaru, co umożliwiłoby dokonanie pełnej oceny oddziaływania. Na obecnym 

etapie badań udało się wykazać tylko część gatunków i potencjalnie cennych siedlisk. 

Południową część obszaru inwestycji (na południe od miejscowości Dębno Królewskie i Kiejsze) 

można określić jako teren o niskich walorach przyrodniczych. Znacznie cenniejsza wydaje się 

być część północna z mozaiką łąk, licznymi rowami melioracyjnymi, zbiornikami wodnymi. Pod 

względem botanicznym niezbędne jest przeprowadzenie badań w okresie wegetacyjnym. Na 

razie wykazano tylko jeden pospolity chroniony gatunek, jedno siedlisko przyrodnicze o 

niewielkiej powierzchni. Podobnie w przypadku bezkręgowców, jednakże tu 

prawdopodobieństwo występowania rzadkich i cennych gatunków jest małe. W przypadku 

płazów północna część obszaru inwestycji może być atrakcyjnym miejscem rozrodu, co wymaga 

sprawdzenia w okresie marzec – czerwiec. W przypadku ptaków możliwe jest występowanie 

ponad 70 gatunków, przy czym tylko kilka można określić jako rzadkie (na poziomie kilku tysięcy 
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par w kraju). Są to: błotniak łąkowy, kania ruda i bocian czarny. W przypadku pozostałych 

gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej ich liczebność na terenie inwestycji 

będzie stosunkowo niewielka w porównaniu do populacji krajowej. W przypadku ssaków 

również nie przewiduje się obecności rzadkich gatunków wymagających szczególnych działań 

ochronnych. 

Większość obszaru, na którym może oddziaływać odwodnienie jest zbliżona pod względem 

przyrodniczym do terenu inwestycji. Jednakże w północnej części wykazano kilka ciekawych 

podmokłych terenów mogących być cennymi obiektami w skali gminy, bądź nawet większej. 

Obniżenie poziomu wody może doprowadzić do degradacji tych siedlisk. Dlatego odwodnienie 

może mieć znacznie większy negatywny wpływ na środowisko niż samo zajęcie terenu i 

powstanie odkrywki. Ocena wpływu będzie możliwa po dokładniejszym określeniu wartości 

przyrodniczych, a także obliczeniu zasięgu i skali oddziaływania odwodnienia.  


